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A. RESENI UZEMNIHO PLANU

A.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi
Redenym Gzemim Gzemniho planu je spravni Gzemi mésta Horovsky Tyn.

Vymezeni zastavéného Uzemi v rozsahu celého spravniho Uzemi HorSovského Tyna je v Uzemnim
planu provedeno k datu prosinec 2017.

Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena v grafické Casti dokumentace. Zastavéné Uzemi ma rozlohu
452 ha, zbyla, nezastavéna Cast Uzemi ma rozlohu 6 679 ha (feSené Uzemi celkem 7 131 ha).

A.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

A.2.1. Sirsi vztahy

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi mésta HorSovsky Tyn vychazi ze skutecnosti, Ze se jedna o obec
s rozSitenou plsobnosti v okrese Domazlice. Méstem prochazeji vyznamné nadmistni silnicni tahy
a Zelezni¢ni trat’, kterd je stabilizovana.

V Uzemnim planu je akcentovan rozvoj jadrového Uzemi HorSovského Tyna vC. HorSova, stéZejni
plochy pro rozvoj bydleni a vyroby jsou smérovany prevazné do lokalit, vymezenych v dosud platném
UP. Rozvoj nepobytové rekreace a aktivit vazanych na turisticky ruch je umoznén v Uzemi kolem feky
Radbuzy, na plochach ptirodniho charakteru.

V mistnich Castech, tvoficich samostatné sidelni Utvary (Borovice, Dolni Metelsko, HaSov, Horni
Metelsko, Kocourov, Lazce, Oplotec, PodraZznice, Semosice, Svata Anna, Svinna, Tasnovice, Valdorf,
Vévrov) je zastavba prevazné stabilizovana.

NavrZzena koncepce rozvoje mésta HorSovsky Tyn respektuje zdméry nadfazené dokumentace, které
upreshuje:

A.2.1.1 Politika Gizemniho rozvoje CR

Dle PUR CR ve znéni Aktualizace ¢.1 nelezi ORP Horsovsky Tyn v Zadné rozvojové oblasti a neprochazi
jim Zadna rozvojova osa (nejblizSi rozvojovou oblasti je OB5 Plzef a rozvojovou osou OS1 Praha-
Plzen-hranice CR/Némecko (-Nirnberg).

A.2.1.2 Zasady Gzemniho rozvoje (ZUR) Plzeriského kraje

Iie;éené uzemi je dle Zasad dzemniho rozvoje Plzefiského kraje z r. 2008 a Aktualizace ¢.1
ZUR Plzenského kraje z r. 2014 soucasti rozvojové osy OR4 Plzeri — Domazlice - hranice CR
(-Regensburg), s vyraznou vazbou na vyznamné dopravni cesty:

« silnice 1. tfidy ¢. 26 prochazi jizni Casti HorSovského Tyna a mistni Casti SemoSice, v UP je
v souladu se ZUR navrzen koridor pro prelozku této silnice jizné mésta,
« silnice II. t¥idy ¢. 200, v UP beze zmény.

ZUR PK déle fedi nadmistni Gzemni systém ekologické stability, v UP mésta je koncepce fedeni
respektovana a dale zpresnéna.
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A.2.2. Koncepce rozvoje Gzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Mésto je vyznamnym centrem osidleni a turistickym cilem, Gzemni plan vytvari predpoklady pro jeho
vyvazeny rozvoj:

« Navrzena koncepce rozvoje Uzemi obce chrani historické jadro HorSovského Tyna s fadou
pamatek, které je méstskou pamatkovou rezervaci. Koncepce feseni je podfizena vyznamu hlavni
dominanty mésta - statniho hradu a zamku s rozlehlym parkem.

« JiZzné centra HorSovského Tyna za mostem pres feku Radbuzu je zastavba Velkého Predmésti
soustfedéna kolem plvodniho jadra u kostela na Husové namésti. Zastavbou prochazi silnice
I. tfidy, s negativnim dopadem na okoli - v Uzemnim planu je feSena prelozka silnice jiznim
smérem, prelozka silnice je predpokladem revitalizace urbanistickych hodnot Velkého Predmésti.

» Nizkopodlazni zastavba podél ulice Pivovarské je zakoncena cennym objektem byvalého pivovaru,
objekt je urcen k novému vyuziti.

« Na historické jadro a centrum navazuji dalsi predmésti, z nichz zejména Plzefiské Predmésti ve
vychodni Casti mésta a Malé Predmésti v zapadni Casti mésta jsou urcena pro rozvoj bydleni.

+ Ve mésté je dostateCna zakladni obCanska vybavenost (Skolstvi, zdravotnictvi), vyssi obcanska
vybavenost je dostupna bud’ v okresnim mésté Domazlice nebo v krajském mésté Plzni. Posileno
bude obcanské vybaveni komercniho typu, chybi i plochy sportovné rekreacniho charakteru, které
budou rozvijeny v nivé feky Radbuzy.

« Okrajova zastavba HorSovského Tyna pfi silnici na HorSov a pfi silnici na Domazlice je prevazné
vyrobniho charakteru a je zde navrzen dalSi rozvoj vyroby.

Prirodni hodnoty Uzemi jsou vazany zejména na zalesnéné Casti krajiny a na nivy fek Radbuzy a jejich
pritokd. Lesy, nivy, vodni toky a vodni plochy jsou vyznamnym krajinnym prvkem ze zékona, Cast nivy
Radbuzy je evidovana jako evropsky vyznamna lokalita (Natura 2000). Uzemni plan chrani takto
evidovana Uzemi pred nezadouci zastavbou.

V nivé Radbuzy, mimo evidovana chranéna Gzemi, je ve vazbé na zastavbu HorSovského Tyna navrzen
pouze omezeny rozvoj, prevazné rekreace na plochach pfirodniho charakteru.

Pfirodni hodnoty jsou posileny ndvrhem ploch zelené piirodniho charakteru a ploch pfirodnich (USES).

NavrZena koncepce rozvoje mésta HorSovsky Tyna je postavena na novém dopravnim skeletu:

« Je respektovana regionalni zeleznicni trat’ ¢. 182 Starikov — PobéZovice, za predpokladu budovani
koordinovaného integrovaného dopravniho systému verejné hromadné dopravy kraje je Zeleznicni
doprava perspektivni zalezitosti.

« Zakladni komunikacni kostru ve mésté tvofi silnice I/26 a silnice II. tFidy, silnice I/26 bude
prelozena do trasy jizné zastavby HorSovského Tyna. Stavaijici silnice I/26 bude pfevedena do
silnic nizsi kategorie.

- Prelozky silnic II. tfidy nad ramec ZUR budou provéfeny dopravnimi studiemi a poté do Uizemniho
planu zapracovany zménou. Na silnicich III. tfidy nejsou zmény navrhovany.

« Doplnéni sité mistnich komunikaci je navrZzeno v rozsahu potfebném pro obsluhu rozvojovych
ploch. Trasovani mistnich komunikaci bude dofeseno podrobnéjsi dokumentaci (Gzemni studie).

Navrzena koncepce rozvoje mésta vychazi ze zasad:

+ Maximalné chranit historické jadro mésta s pamatkovou rezervaci, vytvorit predpoklady pro
zklidnéni centra a doplnéni oblanské vybavenosti.

«  Navysit obytny a vyrobni potencial mésta navrhem novych ploch pro vystavbu, vychazet pfitom
z feSeni platného UP mésta a jeho schvalenych zmén.

» Posilit rekreaCni potencidl Uzemi (pfi respektovani zaplavového UGzemi Radbuzy), vytvorit
predpoklady pro zvySeni turistického ruchu.
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« Vytvorit predpoklady pro revitalizaci a prestavbu téch aredld prlmyslové a zemédélské vyroby,
které jsou nedostatecné vyuzivany.

+ Navrhem podminek pro vystavbu vyloucit vystavbu na plochach bez vybudované dopravni
a technické infrastruktury.

Zasady koncepce fesSeni technické vybavenosti Uzemi:

« Zasobovani pitnou vodou — mésto HorSovsky Tyn je a bude zasobovano jak ze skupinového
vodovodu Nyrsko-Domazlice-HolySov, tak z mistniho vodovodu s pramenistém u Sv. Anny.
Okrajové obce maji vétsinou vlastni studny nebo mistni vodovod.

+ Odkanalizovani - mésto HorSovsky Tyn, jeho predmésti a Nova Ves maji vybudovanou prevazné
jednotnou kanalizaci, ukoncenou v centralni Cistirné odpadnich ploch. Kanalizace bude rozsitena
do nové navrhovanych lokalit zastavby a do kanalizace HorSovského Tyna budou Cerpany i splasky
z HorSova a Semosic. V ostatnich mistnich Castech bude ponechan soucasny stav (Zumpy,
septiky), u novostaveb a prestaveb budou feSeny domovni COV se vsakem na vlastnim pozemku.

» Energetika, spoje — mésto HorSovsky Tyn je plynofikovano, rozvody budou dle potfeby dopinény.
V mistnich Castech se s plynofikaci neuvazuje. Pro uvolnéni ploch pro vystavbu budou castecné
prelozeny trasy VN. Trasy dalkovych optickych kabell a radioreléové trasy beze zmény.

A.3. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

A.3.1. Urbanisticka koncepce

HorSovsky Tyn patfi mezi mensi sidla s prevazujici funkci bydleni. Mistni Casti jsou prevazné malymi
venkovskymi osadami s plivodné zemédélskymi usedlostmi. OdliSny charakter zastavby je navrhem
Uzemniho planu respektovan. Bude zachovano i méfitko zastavby mésta a nebude naruseno situovani
mésta v krajiné. Ve mésté budou rozvijeny vSechny jeho funkce.

A.3.1.1 Horsovsky Tyn

Soucasny charakter sidla je urcen plvodni stfedovékou zastavbou, ktera je chranéna pred
nezadoucimi zasahy formou meéstské pamatkové rezervace - v Uzemnim planu je tato zastavba
vymezena prevazné jako zona smiSend obytna centralni, s podminkami, danymi pro vyuziti Gzemi.
Ochranné pasmo méstské pamatkové rezervace zasahuje jak zastavbu HorSovského Tyna, tak
HorSova vcetné HorSovské obory, dale zastavbu Nové Vsi a Sv. Anny.

Urbanisticka struktura mésta se dale vyvijela a na historické jadro navazuji jednotliva
predmeésti:

« na vychodé Plzenské Predmésti kolem ulice Plzenské, s historickym aredlem byvalého
kapucinského klastera (navrzen k prestavbé s vyuZitim pro smiSené funkce a verejnou zelen),
smiSenou obytnou zastavbou méstského typu a zastavbou rodinnymi domy, ktera bude dale
rozvijena (k vystavbé RD jsou navrzeny lokality ve vazbé na ulici Gorkého, lokalita severné ulice
K terénu, lokalita vyuzivajici prostor byvalé bazantnice),

+ na zapadé Malé Pfredmeésti s centrem obcCanské vybavenosti, zastavbou rodinnymi domy vilového
charakteru a sidlistém s vyssi hladinou zastavby panelovych domd. Zastavba bude dale rozvijena
v lokalité zapadné ulice Lidické (rodinné domy, doplnéné pfipadné nizkopodlaznimi bytovymi domy
podél ulice Lidické). Podél ulice Masarykovy je navrZzena zona smiSena komercni a dale bude
rozSifena prdimyslova zdéna. V nivé feky Radbuzy jsou navrzeny plochy pfirodniho charakteru pro
rozvoj nepobytové rekreace (s moznosti zfidit zde pfirodni koupalisté) a pfi ulici Vrchlického jsou
doplnény plochy pro sport a télovychovu (kryty bazén, pfipadné kluzisté — maly zimni stadion),

e jizné centra HorSovského Tyna za mostem pres feku Radbuzu se nachazi Velké Predmésti.
Zastavba, soustfedéna kolem plvodniho jadra pfi kostele na Husové namésti, je v izemnim planu
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vymezena prevazné jako plochy smisené obytné méstské. Po prelozeni silnice I/26 mimo zastavbu
je navrzena revitalizace celého Uzemi. Aredl byvalého pivovaru v Pivovarské ulici je urcen
k prestavbé s doporuCenim zachovani hlavniho objektu. Pfi ulici Na preloZce je navrzeno doplnit
plochy smiSené a plochy obc¢anského vybaveni a vyuZit tak potencial hlavni ulice mimo zaplavové
Uzemi,

« zastavba za Zeleznicni trati (rodinné domy a nizkopodlazni bytové domy) bude rozvijena ve
vychodni Casti pfi ulicich Na vyhledech a Jary Cimrmana, zastavba zde bude feSena jako
extenzivni, se zahradami tvoricimi pfechod do krajiny. Zastavba pfi silnici na Domazlice (pfevazné
vyrobni arealy) bude na volnych plochach doplnéna o dalsi smisené plochy.

A.3.1.2 Venkovské osidleni

V navrhu Gzemniho planu je zastavba venkovského typu regulovana jako plochy smiSené obytné
venkovské. Tyto plochy umoznuji rlznorody zplsob vyuZiti kombinaci bydleni, rekreace (chalupy)
a dalSich nerusicich funkci, které bydleni dopliiuji (jedna se napf. o prodejny potravin a smiSeného
zboZi, provozovny nevyrobnich sluzeb, hospodarské objekty v zazemi zemédélskych usedlosti,
femesiné dilny bez vlivll na sousedni chranéné prostory apod.).

V zastavbé prevaZuji zemédelské usedlosti, vétSinou situované kolem navsi (Casto typu okrouhlice
s kaplickou, pFipadné rybnikem uprostfed). Navrh UP HorSovsky Tyn vytvafi predpoklady pro sanaci
navsi. Tam, kde doslo k silnému naruseni venkovského charakteru zastavby, zejména bytovymi domy,
jsou navrzeny prestavby.

Strediska zemédelské vyroby, situovana v nékterych mistnich ¢astech, bud’ na zastavbu navazuji, nebo
jsou umisténa volné v krajiné. Velikosti svych staveb vétSinou narusuji drobné méfitko ostatni
zastavby nebo v krajiné dominuji — v UP je navrzeno ozelenéni areald.

A.3.1.2.1 Osady na katastru Horsovského Tyna

Nova Ves a Sv. Anna

Zastavba Nové Vsi navazuje na zapadé pfimo na zastavbu HorSovského Tyna. Zastavba je
stabilizovana. V prostoru kfiZeni ulic Vrchlického a Lidické je navrZzeno doplnéni obcanského vybaveni
komer¢niho charakteru, u kaplicky je navrzeno ulicovou naves rozsifit a upravit. SmiSena zastavba Sv.
Anny v nivé Cerného potoka bude rozsifena jen omezenég, ve vazbé na vyuziti stavajicich objektl.

Podhaji

Rekreacni oblast — chatova zastavba s vybavenosti mimo feSené Uzemi. Stabilizovana, bez rozvojovych
ploch. V navrhu UP je podél navrzeného biokoridoru feSena Ucelovd komunikace a péSi trasa,
propojujici chatovou lokalitu se silnici III. tfidy do Valdorfu. Trasovani bude dofeSeno v komplexnich
pozemkovych Upravach.

Lazce

Zastavba bude doplnéna v severni Casti sidla. Je navrZena prelozka komunikace, vedouci k aredlu
regionalni skladky odpadd na SibeniCnim vrchu. Skladka bude rozsifena. V Gzemi budou déle posileny
ekostabilizujici plochy (USES).

Dolni a Horni Valdorf

Doplnéni smiSené zastavby je navrzeno v jizni Casti Dolniho Valdorfu. V Gzemi budou posileny
ekostabilizujici plochy (USES), v biocentrech jsou navrzeny plochy pfirodni. Prostor obalovny bude po
obvodu zelenén. Severné obalovny je navrzena plocha pro vyrobu.
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A.3.1.2.2 Obce se samostatnymi katastralnimi Gzemimi

Horsov

Stavajici zastavba HorSova s navazujici HorSovskou oborou jsou respektovany. Prelozka silnice 11/200
je FeSena v severni Casti HorSova.

SmiSena zastavba s plochami pro drobnou vyrobu bude doplnéna do kompaktni formy, vychodné
zastavby jsou vymezeny Uzemni rezervy. Ve vazbé na prlmyslovou zonu HorSovského Tyna jsou
situovany Uzemni rezervy pro plochy smisené vyrobni a komercni.

Semosice

Jedna z vétdich mistnich &asti, vychodné HorSovského Tyna. UP vytvaii predpoklady pro zlepdeni
Zivotniho prostfedi v obci - zastavbou prochazi silnice 1/26, ktera bude preloZena jiznim smérem za
Zelezni¢ni trat. SmiSena zastavba bude doplnéna do kompaktni formy, je vyClenéna zastavitelna
plocha pro rozvoj drobné vyroby (autoservis). Predpoklada se Uprava stabilizovanych verejnych
prostranstvi, zejména v predprostoru obCanské vybavenosti a v prostoru navsi (bytovy diim je navrZzen
k pfestavbé). Pro ochranu stavajici zastavby bude jizné navsi feSena protipovodiova hraz.

Borovice
Rozvoj zastavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES),
v biocentrech jsou navrzeny plochy ptirodni.

Dolni Metelsko
Rozvoj zastavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES),
v biocentrech jsou navrzeny plochy ptirodni.

Hasov

Rozvoj zastavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES).

Horni Metelsko
Je navrZeno doplnéni zastavby obce v prolukéch. V katastru budou déle posileny ekostabilizujici plochy
(USES).

Kocourov
Rozvoj zastavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES),
v biocentrech jsou navrzeny plochy ptirodni.

Oplotec
Rozvoj zastavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES),
v biocentrech jsou navrzeny plochy prirodni. Na katastru obce je navrzena plocha fizené inundace
u feky Radbuzy.

PodraZnice

Rozvoj zéstavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES).

Svinna

Je navrzeno doplnéni zastavby obce o 1 RD v severni Casti. V katastru budou posileny ekostabilizujici
plochy (USES), v biocentrech jsou navrzeny plochy pfirodni.
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Tasnovice

Rozvoj zastavby obce neni navrzen. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy (USES),
v biocentrech jsou navrzeny plochy pfirodni. Na hranici katastru obce je navrzena plocha fizené
inundace u feky Radbuzy.

Vévrov

Je navrzeno doplnéni zastavby obce o 1 RD v severozapadni Casti. Pro rozvoj zastavby jsou dale
vymezeny uzemni rezervy v jihovychodni Casti obce. V katastru budou posileny ekostabilizujici plochy
(USES).

A.3.2.Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

A.3.2.1 Zodna bydleni

A.3.2.1.1 Bydleni hromadné

Zastavitelné plochy a plochy prestavby:

T Nejsou navrhovany.

Nizkopodlazni bytové domy mohou byt soucasti ploch pro individudlni vystavbu, navazujicich na
bytové domy u ulice Lidické, dale mohou byt situovany v plochach smiSenych obytnych centralnich
a méstskych (s vyuzitim parteru pro oblanskou vybavenost). Podminkou je, Ze svym stavebnim
objemem a charakterem tuto zastavbu nenarusi.

A.3.2.1.2 Bydleni individualni

Zastavitelné plochy a plochy prestavby:

« Z1,1a, 2: lokalita U obory, zpracovana US, nutna jeji Gprava

« Z 3-7: navrzena vystavba v prostoru kolem ulice Gorkého, Plzefské predmésti

« Z9,10: navrZena vystavba v prostoru kolem ulice K terénu, Plzefiské predmésti

« Z 11, P 95: navrZena vystavba vychodné byvalé baZantnice a prestavba byvalé bazantnice

« Z 12: plocha pro vystavbu 1 RD na ul. Plzeriské

+ Z 13-16: rozvoj zastavby v ulicich Na vyhledech a Jary Cimrmana

« Z17: na kondi ulice Zelezni¢ni

Bydleni (vCetné navrhu) je také soucasti ploch smiSenych obytnych, v téchto plochach vyznamné
prispiva k vicefunk¢nosti Uzemi a oZivuje je.

A.3.2.2 Rekreace

UP navrhuje rozvoj rekreace nepobytovych forem, rekreaci individualni nepodporuje, pouze zachovava
stavajici lokality.

Prestavba lokalit rekreace na bydleni v RD se nepfipousti.

A.3.2.2.1 Rekreace na plochach pfFirodniho charakteru

UP navrhuje plochy RN — rekreace na plochach prirodniho charakteru pro rozsifeni moznosti rekreace
obyvatel mésta, bez situovani staveb.

Zastavitelné plochy:

« Z 24: plocha pro piirodni koupalisté vazana na tok Radbuzy a jeji nivu.
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A.3.2.2.2  Individualni rekreace
« umoznuje zachovani stavajicich lokalit, v nich dostavbu proluk.

Zastavitelné plochy a plochy prestavby:

« Nejsou navrhovany.

A.3.2.3 Obcdanské vybaveni

Resenim Uzemniho planu je sledovana podpora rozvoje obcCanského vybaveni ve mésté. Jednou
z priorit je prestavba arealu byvalého kapucinského klastera a prestavba ploch obCanského vybaveni
kolem ulice Dobrovského — Upravy budou znamenat kvalitativni zménu.

Verejna obCanska vybavenost je popsana v samostatné kapitole A.4.1 ,Obcanské vybaveni, sluzby —
verejna vybavenost™.

A.3.2.3.1 Zarizeni télovychovy a sportu
Stavajici lokality budou zachovany.

Zastavitelné plochy:

« Z 27: rozSiteni stavaijicich ploch sportu a télovychovy (Vrchlického, Dr. E. BeneSe)

« Z 29: plocha pro kryty bazén, zimni kluzisté

« Z 31: rozsiteni sportovnich ploch v Plzeriském predmésti

e Z 32: hristé v HorSové

« Z 33: rozsifeni arealu jizdarny

UP umoZiiuje situovani mensich hfigt pro déti i vramci obytné zistavby, ploch vefejné zelené
a verejnych prostranstvi.

A.3.2.3.2 Komercni zarizeni

Obchodni zarizeni

UP umoziiuje kontinuini doplnéni obchodnich zatizeni a sluzeb dle podminek pro vystavbu v plochach
s rozdilnym zplsobem vyuziti. Dale navrhuje

Zastavitelné plochy:

. Z 35: plocha mezi ulici Na prelozce a ZUS

« Z 37: plocha na narozi ulic Vrchlického a Lidické

Ubytovani a verejné stravovani

Stavajici ubytovaci kapacity mohou byt dle regulativil UP doplnény, zejména v plochach smigenych.

V zastavbé mésta i jeho okrajovych castech je moZno doplnit malé ubytovaci kapacity formou
penzionl v plochach bydleni (omezeno kapacitou tak, aby provoz nemél negativni vliv na sousedni
chranéné prostory).

Lze revitalizovat byvalé statky za icelem agroturistiky.

Provozovny vefejného stravovani Ize situovat zejména v plochach obc¢anského vybaveni komercniho
(OK). V plochach smisenych obytnych (SC, SM, SV) a v plochach bydleni (BH, BI) Ize tyto provozovny
umistit pouze s podminkou, Ze provoz zafizeni nebude mit negativni vliv na sousedni chranéné
prostory.

A.3.2.3.3 Nevyrobni a opravarenské sluzby

Uzemni plan stanovuje podminky pro situovani sluzeb vseho druhu obecné.

Ing. arch. Jana BeneSova, ATELIER URBI 10




Uplné znéni Uzemniho planu Hor§ovsky Tyn po Zméné ¢.1 Reseni

Sluzby zakladni a nevyrobni budou nadale smérovany do ploch v centru mésta a pro lepsi dostupnost
i do jeho okrajovych casti. Drobné femesiné provozovny a sluzby budou vétSinou vznikat formou
soukromého podnikani v ramci obytného Gzemi, kde budou povolovana zafizeni, jejichz druh a rozsah
nebude pfimo ¢i nepiimo negativné ovliviiovat Zivotni prostredi.

Doplnéni ¢erpacich stanic pohonnych hmot (CSPH) je mozné ve vazbé na silnice I. a IL tfidy
v plochach dopravy.

Mésto ma jizné Zeleznice situovan hrbitov, je navrzeno jeho rozsifeni (Z 34) s moznosti vybudovani
obfadni siné.

A.3.2.4 Vyroba a skladovani

Uzemni plan navrhuje rozsifeni ploch pro vyrobu v souladu s dosud znamymi zaméry.

A.3.2.4.1 Vyroba a skladovani — lehky priimysl

Plochy lehké pr@myslové vyroby a skladovani mohou mit negativni vliv za hranici vlastnich pozemk{
a jsou obvykle vazany na kamionovou dopravu. Ve mésté jsou soustfedény zejména do prostor(:

»  HorSovsky Tyn, prlimyslova zona u HorSova
«  Valdorf, obalovna

Zastavitelné plochy:

Z 62-64: rozsireni stavajicich vyrobnich areald

«  Z 70: vyuziti ploch nad obalovnou

A.3.2.4.2 Vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba

UP navrhuje rozvoj ve vazbé na stavajici aredly, dale jsou navrzeny plochy rezerv pro drobnou vyrobu
(plochy Ize dopravné obslouzit odbockou ze stavajici silnice 1/26):

Zastavitelné plochy:

« Z 26: plocha v HorSové pro sluzby motoristim

« Z 46: plocha v lokalité Sv. Anna

« Z 67: rozsiteni stavaijiciho arealu u hrbitova

« Z 69: rozsireni stavaijiciho aredlu u kfizovatky 1/26 s ulici Plzefiskou

« Z 84: rozsifeni autoservisu v Semosicich

A.3.2.4.3 Zemédélska vyroba

V feSeném Uzemi se nachazi nékolik arealll zemédélské vyroby, které mohou byt intenzifikovany, nové
plochy nejsou navrzeny.

A.3.2.4.4 Lesni hospodarstvi

Hospodareni v lesich neni Uzemim planem zasadné ovlivnéno. Jako kompenzace za zabor lesa pro
dopravni FeSeni jsou navrzeny nové plochy k zalesnéni (N181 — N185).

A.3.2.5 Odpadové hospodarstvi

Zastavitelné plochy:

« Z 78: lokalita Masnik (na misté Gtulku pro psy a na navazuijicich plochach)

« Z279,Z79a, Z79b, Z79c : rozsifeni aredlu regionalni skladky odpadl Lazce

A.3.2.6 Plochy prestavby

+ P 90: plocha zelené verejné — byvala klasterni zahrada
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« P 91: plocha obCanského vybaveni - vefejna vybavenost (nyni zdravotni stfedisko)

« P 92: plocha ob¢anského vybaveni - vefejna vybavenost (stara skola, objekt vyuzivan jen zCasti)
« P 93: plocha obcanského vybaveni - komercni zafizeni (stary pivovar)

« P 94: plocha obcanského vybaveni - komercni zafizeni (areal v ulici Polni)

« P 95: plocha bydleni individualniho (byvala bazantnice)

« P 96: plocha smiSena obytna venkovska Semosice

+ P97: plocha smiSena obytna venkovska Tasnovice

«  P98: plocha byvalé COV H. Tyn, uréend pro OV télovychovu a sport

A.3.3. Sidelni zelen

Soucasti koncepce rozvoje mésta je uceleny systém sidelni zelené tvoreny jednak samostatné
vymezenymi plochami zelené (zelené vefejné, soukromé nebo zelené prirodniho charakteru), jednak
zeleni zastoupenou v ramci jinych ploch srozdiinym zplsobem wvyuZiti (napf. ploch vefejnych
prostranstvi, ploch ob¢anského vybaveni, plochy bydleni, ploch smiSenych obytnych)

Zakladni zasady a principy systému sidelni zelené:

«  Stabilizované plochy zelené chranit pfed nezadouci zastavbou a zménou zplsobu vyuZiti obecné,
rozvijet rekreacni, esteticke a prirodni hodnoty techto ploch.

« Realizovat zelen v navrzenych plochach zmén.

« Doplnovat zelen i vramci jinych typl ploch, napf. verejnych prostranstvi nebo obcanské
vybavenosti.

Systém sidelni zelené doplnuji tyto navrzené plochy zelené prirodniho charakteru (ZP)
a plochy zelené verejné (ZV):

« P 90: plocha verejné zelené v rdmci prestavby (zruseni vyuziti pro zahradky)

« N 102: pas zelené oddélujici vyrobni zénu od zastavby HorSova

+ N 103-104: doplnéni LBK 50

« N 107: linie oddélujici rozvojovou lokalitu bydleni (Z13) od plochy Zelezni¢ni dopravy
+ N 108 a 172: doplnéni zelené podél Radbuzy — soucast RK 189

+ N 111: doplnéni LBK 64

« N112a 113: doplnéni LBK 19

« N 114-117: doplnéni LBK 17

+ N 118: dopInéni LBK 23

« N 119: doplnéni LBK 32

+ N 120: doplnéni LBK 34

+ N 121: doplnéni LBK 35

+ N 122: dopinéni LBK 41

+ N 123: doplnéni LBK 36

« N170a 171: doplnéni LBK 1

* N 177: doplnéni plochy zelené v souvislosti s rozvojem u byvalé bazantnice

+ N 186: zelen oddélujici plochu smiSenou obytnou venkovskou (Z51) od plochy silni¢ni dopravy
+ N 188: doplnéni LBK 18

» N 189: zelen clonici aredl skladky odpadu
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Prehled vymezenych ploch zmén (zastavitelnych ploch, ploch prestavby a ploch zmén
v krajiné) je uveden v nasledujici tabulce:

PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN

Oznaceni
ZI;?C&'I(%/ Zplisob vyuziti Vyméra v m? pocI:Irr]:ilr\\III((ilu\?yll?Jliitl’ Poznamka
Casti

upravit Gzemni
studii, dopliikové Ize
pfi ulici Lidické
realizovat bytové
domy 3NP+

Z1 BI plochy bydleni individualniho 44 498 | podkrovi

Zla BI plochy bydleni individualniho 16 692 | upravit Uzemni studii

upravit Uzemni
studii, dopliikové Ize
pfi ulici Lidické
realizovat bytové
domy 3NP+

Z2| BI |plochy bydleni individualniho 88 001 | podkrovi

Z3| BI |plochy bydleni individualniho 12 715

Z4| BI |plochy bydleni individualniho 9 683

Z5| BI |plochy bydleni individualniho 7 103

Z6| BI |plochy bydleni individualniho 5 387

zpracovat Uzemni
Z7| BI |plochy bydleni individualniho 7 896 | studii

zpracovat Uzemni
studii, dohodnout
zplsob zastavby v
Z9| BI |plochy bydleni individualniho 9 955 | OP lesa

zpracovat Uzemni
studii, dohodnout
zplsob zastavby v
Z11| BI | plochy bydleni individualniho 26 935 | OP lesa

Z12| BI | plochy bydleni individualniho 2 463 | pouze 1 RD

zpracovat Uzemni
studii, pfechod do
krajiny fesit

Z13 BI plochy bydleni individualniho 37 725 | zahradami

Z14| BI | plochy bydleni individualniho 4522

dohodnout zptsob
zastavby v OP lesa,
prechod do krajiny

Z15 BI plochy bydleni individualniho 10 425 | Fesit zahradami
dohodnout zptisob
Z16| BI | plochy bydleni individualniho 5 705 | zastavby v OP lesa
Z17| BI | plochy bydleni individualniho 4 801 | pouze 1 RD
plochy smiSené obytné
Z18| SV |venkovské 4 024
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PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN
Oznaceni
Ly Zplisob vyuziti Vyméra v m? Individualni Poznamka
grafické P Y Y podminky vyuziti
Casti
plochy obcanského vybaveni -
219| OK | komercni zafizeni 5137
plochy obcanského vybaveni -
Z20| OS |télovychova a sport 812
plochy smiSené obytné
Z21| SV |venkovské 2 385
plochy smiSené obytné
Z22| SV |venkovské 8 194
plochy rekreace na plochach zpracovat Uzemni
Z24| RN | pfirodniho charakteru 47 651 | studii
plochy vyroby a skladovani -
Z26| VD |drobna a femesina vyroba 6 976
plochy obc¢anského vybaveni -
Z27| 0OS |télovychova a sport 2119
zpracovat Uzemni
studii, objekty
situovat mimo AzzU,
dle podminek
spravce toku
plochy obcanského vybaveni - Radbuzy navysit
Z29| 0OS |télovychova a sport 20 327 | terén v Uzemi Q100
plochy obcanského vybaveni -
Z31| 0OS |télovychova a sport 3450
plochy obc¢anského vybaveni -
Z32| OS |télovychova a sport 2 427
plochy obcanského vybaveni -
télovychova a sport -
Z33| 0S.x2 | specificka 3573
plochy obcanského vybaveni -
Z34| OH hibitovy 3 656
plochy obcanského vybaveni -
Z35| OK | komercni zafizeni 1 306
plochy obc¢anského vybaveni -
Z37| OK | komer¢ni zafizeni 5542
plochy smiSené obytné pocet byt stanoven
Z40| SM | méstské 2 098 | individualné
plochy smiSené obytné pocet bytll stanoven
Z41| SM | méstské 23 060 | individualné
Z43| DL |plochy letecké dopravy 1533
plochy smiSené obytné
Z44| SV |venkovské 971
plochy smiSené obytné
Z45| SV |venkovské 1835
plochy vyroby a skladovani -
Z46| VD |drobna a femesina vyroba 521
plochy smiSené obytné
Z47| SV |venkovské 12 218
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PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN
Oznaceni
AT Zplsob vyuziti Vyméra v m? Individualni Pozndmka
grafické P Y Y podminky vyuziti
Casti
plochy smiSené obytné
Z49| SV |venkovské 2 035
plochy smiSené obytné
Z50| SV |venkovské 828
plochy smiSené obytné
Z51| SV |venkovské 7 102
plochy smiSené obytné
Z52| SV |venkovské 1548
plochy smiSené obytné
Z53| SV |venkovské 2134
plochy smiSené obytné
Z54| SV |venkovské 2 543
plochy smiSené obytné
Z55| SV |venkovské 1024
nové vymezeno
v primyslové zoné,
respektovat
plochy smiSené vyrobni a podminky pro
Z58| SK |komercni 40 393 | chranéné prostory
plochy a koridory silni¢ni
759| DS |dopravy 15 493
plochy a koridory silnicni zajistit prlichodnost
Z60| DS |dopravy 1 027 208 | krajiny
ozelenit pohledové
exponované Uzemi
plochy vyroby a skladovani - ve sméru od
Z62| VL |prlmyslova vyroba 57 396 | Kfakovského potoka
ozelenit pohledové
exponované Uzemi
plochy vyroby a skladovani - ve sméru od
Z63| VL |prdmyslova vyroba 91 726 | Kfakovského potoka
plochy vyroby a skladovani - dohodnout zplisob
Z64| VL |prlmyslova vyroba 5 683 | zastavby v OP lesa
plochy vyroby a skladovani -
Z67| VD |drobna a femesina vyroba 6 525
plochy vyroby a skladovani -
Z69| VD |drobnd a femeslna vyroba 2 034
plochy vyroby a skladovani -
Z70| VL |prlmyslova vyroba 9951
plochy a koridory silni¢ni
Z71| DS |dopravy 1087
plochy a koridory silnicni
Z72| DS |dopravy 1309
plochy a koridory silni¢ni
Z75| DS |dopravy 30 244
plochy a koridory silni¢ni
Z76| DS |dopravy 1619
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UpIné znéni Uzemniho planu HorSovsky Tyn po Zméné ¢.1 Reseni
PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN
Oznaceni
AT Zplsob vyuziti Vyméra v m? Individualni Pozndmka
grafické P Y Y podminky vyuZiti
Casti
plochy odpadového
Z78| TO |hospodarstvi 9730
plochy odpadového
Z79| TO | hospodarstvi 29 014
plochy odpadového
Z79a| TO |hospodafstvi 9114
plochy odpadového
Z79b| TO |hospodarstvi 794
plochy odpadového
Z79c| TO |hospodarstvi 64 078
plochy smiSené obytné
Z81| SV |venkovské 5908
plochy smiSené obytné
Z82| SV |venkovské 4 310
plochy smiSené obytné
Z83| SV |venkovské 3186
plochy vyroby a skladovani -
Z84| VD |drobnd a femeslna vyroba 3249
plochy obc¢anského vybaveni -
Z85| OV |vefejna vybavenost 744
souhrnné pro
plochy a koridory vefejnych celé fesené
-| PV | prostranstvi 50 855 Uzemi
P90| ZV |plochy zelené verfejné 16 940
plochy obcanského vybaveni - fesit dle zpracované
P91| OV |vefejna vybavenost 9 122 | izemni studie
plochy obcanského vybaveni - fesit dle zpracované
P92| OV |verejnd vybavenost 7 961 | Uzemni studie
plochy obc¢anského vybaveni -
P93| OK | komercni zafizeni 5470
plochy obcanského vybaveni -
P94| OV |verejna vybavenost 7772
zpracovat Uzemni
studii, dohodnout
zplsob zastavby v
P95| BI |plochy bydleni individualniho 28 698 | OP lesa
plochy smiSené obytné
P96| SV |venkovské 904
plochy smiSené obytné
P97| SV |venkovské 1487
plochy obc¢anského vybaveni -
P98| OS |télovychova a sport 5430
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Uplné znéni Uzemniho planu Hor§ovsky Tyn po Zméné ¢.1 Reseni
PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN
Oznaceni
pIochyy ZpUsob vyuziti Vyméra v m? Ind,ividuélnl'v , Poznamka
graficke podminky vyuziti
Casti
N48| ZS |plochy zelené soukromé 846
N100| ZS |plochy zelené soukromé 5896
N101| ZS |plochy zelené soukromé 975
plochy zelené ptirodniho
N102| ZP |charakteru 7 940
plochy zelené ptirodniho
N103| ZP |charakteru 12 719 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N104| ZP |charakteru 991 soucast USES
plochy zelené ptirodniho
N107| ZP |charakteru 2 441
plochy zelené ptirodniho
N108| ZP |charakteru 8 278 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N111| ZP |charakteru 2 548 soucast USES
plochy zelené ptirodniho
N112| ZP |charakteru 2 501 soucast USES
plochy zelené ptirodniho
N113| ZP |[charakteru 1419 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N114| ZP |charakteru 5 423 soucast USES
plochy zelené ptirodniho
N115| ZP |charakteru 5934 soucast USES
plochy zelené ptirodniho
N116| ZP |charakteru 1 800 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N117| ZP |charakteru 3130 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N118| ZP |charakteru 2 354 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N119| ZP |[charakteru 8 339 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N120| ZP |charakteru 1179 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N121| ZP |charakteru 4243 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N122| ZP |charakteru 1116 soucast USES
plochy zelené pfirodniho
N123| ZP |[charakteru 2757 soucast USES
N124| NP | plochy pfirodni 215 155 soucast USES
N125| NP __|plochy pfirodni 28 252 soucast USES
N126| NP |plochy pfirodni 27 518 soucast USES
N127| NP | plochy pfirodni 26 819 soucast USES
N129| NP | plochy pfirodni 128 345 soucast USES
N130| NP |plochy pfirodni 54 261 soucast USES
N131| NP |plochy pfirodni 7 885 soucast USES
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Uplné znéni Uzemniho planu Hor§ovsky Tyn po Zméné ¢.1 Reseni
PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN
Oznaceni
pIochyy ZpUsob vyuziti Vyméra v m? Ind,ividuélnl'v , Poznamka
graficke podminky vyuziti
Casti
N132| NP |plochy pfirodni 32 160 soucast USES
N133| NP |plochy pfirodni 16 100 soucast USES
N134| NP |plochy pfirodni 10 507 soucast USES
N135| NP |plochy pfirodni 62 111 soucast USES
N136| NP | plochy pfirodni 1842 soucast USES
N137| NP | plochy pfirodni 2778 soucast USES
N138| NP |plochy pfirodni 58 337 soucast USES
N139| NP __|plochy pfirodni 125 938 soucast USES
N140| NP |plochy pfirodni 7 153 soucast USES
N141| NP | plochy pfirodni 8 895 soucast USES
N142| NP |plochy pfirodni 9 071 soucast USES
N143| NP __|plochy pfirodni 2 309 soucast USES
N144| NP |plochy pfirodni 210 soucast USES
N146| NP | plochy pfirodni 21 322 soucast USES
N147| NP | plochy pfirodni 7 649 soucast USES
N148| NP |plochy pfirodni 3109 soucast USES
N149| NP __|plochy pfirodni 2 386 soucast USES
N150| NP __|plochy pfirodni 28 321 soucast USES
Ni51a| NP |plochy pfirodni 7 350 soucast USES
N151b| NP |plochy pfirodni 13 052 soucast USES
Ni51c| NP |plochy pfirodni 8 439 soucast USES
N152| NP |plochy pfirodni 42 801 soucast USES
N153| NP |plochy pfirodni 54 978 soucast USES
N154| NP | plochy pfirodni 1826 soucast USES
N155| NP | plochy pfirodni 2 316 soucast USES
N156| NP |plochy pfirodni 6 468 soucast USES
N157| NP |plochy pfirodni 44 831 soucast USES
N158| NP |plochy pfirodni 19 970 soucast USES
N159| NP | plochy pfirodni 32541 soucast USES
N160| NP |plochy pfirodni 4573 soucast USES
N161| NP |plochy pfirodni 5 661 soucast USES
N162| NP |plochy pfirodni 3719 soucast USES
N163| NP | plochy pfirodni 2 868 soucast USES
N164| NP | plochy pfirodni 42 662 soucast USES
N165| NP | plochy pfirodni 55 923 soucast USES
N166| NP |plochy pfirodni 5 750 soucast USES
N167| NP |plochy pfirodni 23 449 soucast USES
N168| NP |plochy pfirodni 11 841 soucast USES
N169| NP |plochy pfirodni 1368 soucast USES
plochy zelené pfirodniho )
N170| ZP |charakteru 3586 soucast USES
plochy zelené pfirodniho )
N171| ZP |charakteru 2522 soucast USES
plochy zelené ptirodniho
N172| ZP |charakteru 20 670 soucast USES
N177| ZP |plochy zelené pfirodniho 8 805
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PREHLED VYMEZENYCH PLOCH ZMEN

Oznaceni
plochy v o s ;o 2 Individudlni .
grafické Zpusob vyuziti Vymeéra v m podminky vyuZiti Poznamka
Casti
charakteru
N181| NL |plochy lesni 12 022
N182| NL |plochy lesni 12 569
N184| NL |plochy lesni 45 357
N185| NL |plochy lesni 22 960
plochy zelené pfirodniho
N186| ZP |charakteru 901
N187| NP |plochy pfirodni 3447
plochy zelené pfirodniho
N188| ZP |charakteru 4 392
plochy zelené ptirodniho
N189| ZP |charakteru 2 156
N190 NL 14 361
Celkem vsechny plochy zmén 3539973

A.4. KONCEPCE VEREINE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

A.4.1. Obcanské vybaveni, sluzby — verejna vybavenost

A.4.1.1 Vychozi udaje

Koncepce verejné obcanské vybavenosti v Uzemnim planu mésta vychazi z predpokladané stagnace
resp. mirného nardstu pocCtu obyvatel (v rozsahu 5 000 — 5 500), s pfihlédnutim k denné pfitomnému
poctu obyvatel.

A.4.1.2 Navrh

A.4.1.2.1 Vzdélani a vychova

Materska skola — stavajici lokality beze zmény, celkové postacujici.

Zakladni skola — Zamecky park, beze zmény, celkové postacuijici.
Specialni $kola — stavajici lokality, v UP respektovany.

Stfedni odborna Skola a Stredni odborné ucilisté — Jana Littrowa, Nadrazni, soucasti jsou
domovy mladeze - Nadrazni, v UP jsou zafizeni respektovana.

Zakladni umélecka skola Horsovsky Tyn — Sady Petra Bezruce, situovani beze zmény.

vV

Pfi stagnujicim poCtu obyvatel bude mozZné vyuZiti nékterych objektd kol i alternativnim zplisobem
(napf. stacionare pro seniory). UP nestanovuje jednoznaCné mozné vyuziti objektll, vytvari pouze
predpoklady pro zménu vyuziti.
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A.4.1.2.2 Zdravotnicka zaFizeni a socialni sluzby

Lokalita Dobrovského - ordinace praktickych lékafti pro dospélé, praktickych zubnich lékafQ,
ordinace détské pediatrie, dalsi specializované ordinace, rehabilitacni oddéleni, zubni ordinace.
lékarna.

Lokalita je Uzemnim planem navrZena k pfestavbé vletné revitalizace sousedniho aredlu staré Skoly.
UP nestanovuje jednoznacné mozné vyuziti objektd, predpoklada se vyuZiti pro zdravotnictvi, socialni
sluzby, pfipadné kulturni zafizeni.

Dim s pecovatelskou slufzbou - s malometraznimi byty, situovdn v centru mésta, v UP
respektovano.

Socialni péce — mésto nema socialni zafizeni pro staré obcany (domov dichodcl, penzion atd.).
V UP jsou vytvoreny predpoklady pro situovani tohoto zafizeni v plochach prestaveb (Dobrovského,
Plzenska — byvaly kapucinsky klaster).

Détsky domov HorSovsky Tyn — Nova Ves, po rekonstrukci, beze zmény.

H¥bitov se nachazi v ulici Hibitovni na plose za Zelezni¢nim nadrazim. Je navrzeno jeho rozSifeni.
Hrbitov v Tasnovicich je izemnim planem respektovan.

Vétsina zdravotnickych zafizeni a zafizeni socidlnich sluzeb je uzemnim planem respektovana.
Podminky pro vystavbu jsou v UP stanoveny tak, aby lékarska zafizeni mohla byt situovana i mimo
plochy obcCanské vybavenosti (soukromé ordinace Iékarll apod.).

A.4.1.2.3 Kultura

Méstské kulturni zafizeni a Méstska knihovna - ndmésti Republiky, zafizeni jsou dle UP soucasti
smiSené obytné zony centralni.

Kino — Prokopa Holého, velky spolecensky sal, maly spoleCensky sal a sal na vystavy.

Kulturni zafizeni zékladniho charakteru jsou Uzemnim planem respektovana. Déle jsou v UP vytvoreny
predpoklady pro jejich doplnéni na plochach prestaveb — napf. v lokalité Dobrovského.

A.4.1.2.4 Verejna sprava

V UP jsou respektovana stavajici zafizeni vefejné spravy.

A.4.1.2.5 Ochrana obyvatelstva
V UP je respektovano Méstské zafizeni pozarni ochrany.

A.4.2. Koncepce dopravni infrastruktury
Dopravni feseni UP vychazi ze Zésad Uzemniho rozvoje Plzefiského kraje z r. 2008 (ZUR PK) a jejich
aktualizace ¢.1 z dubna 2014.

V souladu se ZUR se v navrhu UP poditd s prelozkou silnice 1/26 jako vyznamné a frekventované
spojnice Plzné s Némeckem v nové trase jizné od HorSovského Tyna, s Upravou trasy silnice 1I/197
u Tasnovic a silnice II/200 u HorSova.

Silnice 1., II. a III. tfidy tvofi spolu s vyznamnymi mistnimi komunikacemi zakladni komunikacni skelet
HorSovského Tyna a jeho mistnich casti.

A.4.2.1 Prelozky a Upravy silnic

Silnice 1/26 — v UP je vymezen koridor pro prelozku silnice v poloze jizné od HorSovského Tyna
(koridor S. 100 m od osy na obé strany je z(zen v Usecich, kde zasahuje do zastavby nebo do lesa,
osa je prevzata z nadrazené dokumentace a zpracované studie. Podél stavajici I/26 vychodné
HorSovského Tyna je koridor zakreslen v Sifce 40m od osy silnice na obé strany). Na prelozce se
navrhuje kfizovatka se silnici II/193 (bude feSeno podrobnéjsi dokumentaci). Bude provéren zplsob
napojeni skladky odpadu Lazce.
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Do doby, neZ bude prelozka silnice 1/26 uvedena do provozu a nasledné pfislusny Usek stavajici silnice
1/26 vyfazen za sité silnic I. tfidy, je stavajici silnice 1/26 nadale v UP HorSovsky Tyn vymezena jako
plocha dopravni infrastruktury silni¢ni beze zmény.

. Silnice 1I/193 —v UP beze zmény.

. Silnice 1I/197 — v UP je vymezen koridor o &ifi 30m pro smérovou Upravu silnice u Tasnovic. Dale
beze zmény.

- Silnice 11200 —v UP je navrzena smérova Uprava silnice v Hor$ové.

A.4.2.2 Mistni komunikace

« UP povétdiné respektuje stavajici mistni komunikace v existujici zastavbé. Stavajici mistni
komunikace budou Sitkové a smérové upraveny pouze v nezbytné mite. Pro dopravni obsluznost
novych lokalit bydleni i vyroby jsou navrzeny nové mistni komunikace.

« Zapadné do soucasného premosténi feky Radbuzy v HorSovském Tyné je navrzeno druhé
premosténi feky.

»  Pro zptistupnéni stavajicich i rozvojovych lokalit je navrzeno doplnéni tras pro pési.

» Cyklisticka doprava bude vyuzivat stavajicich cyklostezek a znacenych cyklotras, vedoucich po
silnicich i po mistnich a Gcelovych komunikacich. Sit' cyklostezek je doplnéna o novou trasu
nadregionalni cyklostezky Praha — Plzef — Regensburg, vedenou udolim feky Radbuzy. Pro zvyseni
bezpecnosti cyklistd jsou navrZeny drobné Upravy ve vedeni cyklotras pro jejich oddéleni od
frekventovanych silni¢nich komunikaci. Obecné Ize cyklotrasy - vétSinou beze zmény zplsobu
vyuziti - rasovat po stavajicich mistnich a Gcelovych komunikacich, resp. pfes verejna prostranstvi.

« Doprava vKklidu (parkovani a garazovani vozidel) je feSena pro stupen motorizace 1 : 2,5.
Vyuzivany jsou stavajici odstavné a parkovaci plochy, deficit v poctu parkovacich a garazovacich
mist bude eliminovan vyuZzivanim ploch vefejnych prostranstvi pro parkovani vozidel, pfipadné
Upravou organizace dopravy.

« Verejnou hromadnou dopravu osob bude i nadale tvofit doprava Zelezni¢ni a doprava autobusova.
Pro lepsi vazbu na Zelezni¢ni dopravu jsou navrZeny Upravy v komunikacni siti, které umozni lepsi
vedeni linek s navaznosti na nadrazi CD a na historickou Cast HorSovského Tyna.

« S Upravami v Zelezni¢ni dopravé se neuvazuje. K vyuziti pro parkovani je navrzena &ast plochy
Zeleznicni dopravy u Zeleznicni stanice.

Podminky pro umistovani dopravni infrastruktury jsou uvedeny v kapitole A.6 ,Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti ..."

A.4.3.Vodni hospodarstvi

A.4.3.1 Vodni toky a plochy, protipovodinova opatieni

Uzemi mésta patii do povodi feky Radbuzy, na fece Radbuze a navazujicich tocich je vyhlaeno
zaplavové Uzemi, omezujici moznosti rozvoje mésta.

Navrhuje se:

- revitalizace vodnich tokd dle podrobnéjsi dokumentace,

- navyseni terénu v HorSovském Tyné v lokalité pod hasi¢skou zbrojnici z ddvodu navrzeného
vyuziti ploch pro obcanské vybaveni — zafizeni télovychovy a sportu,

- realizace opatteni, uvedena v dokumentaci ,Studie povodnovych nebezpeli mésta HorSovsky
Tyn (2014)" na vodnich tocich a doplnéni Uprav na Radbuze v souladu s navrhem UP.

Podminky pro umistovani staveb a opatfeni jsou uvedeny v kapitole A.6 ,Stanoveni podminek pro
vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti ...".
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A.4.3.2 Zasobovani vodou

Mésto je zasobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nyrsko-DomaZzlice-HolySov a z vlastnich

zdrojd.

Navrhuje se:

- rozsiteni vodojemu Sibenik,

- do novych rozvojovych ploch rozsifit stavajici vodovodni fady, pfipadné je pro vySe polozenou
zastavbu doplnit o AT stanice. V prlimyslové zoné podrobné fesit zajisténi pozarni vody,

- rozsifeni verejné vodovodni sité z mésta do stavajici zastavby HorSova,

rozswem vefejné vodovodni sité do Semosic z privadéce DN 400 do Honsova z VD] Lazce
2x1000 m?® (465,00/460,00 m n.m.) pfes navrhovany vodojem Semosice 2x20 m* (415,20/413,00 m
n.m.).

Podminky pro umistovani staveb a opatfeni jsou uvedeny v kapitole A.6 ,Stanoveni podminek pro
vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti ...".

A.4.3.3 Odkanalizovani uzemi

Mésto ma vybudovanou pievazné jednotnou kanalizaci ukonéenou COV.
Navrhuje se:

- na zakladé podrobnéjsi studie feSit odkanalizovani nize poloZené stavajici zastavby, napft.
u hrbitova a v okrajovych Castech navazujicich na polni cesty (s ohledem na mimoradné stavy
pfi pfivalovych destich),

- rozsifit stavajici jednotnou kanalizaci do vSech Casti mésta a do nové navrzenych rozvojovych
ploch pfi respektovani potfeby vsakovani dest'ovych vod,

- dokoncdit kanalizaci v HorSové s ¢erpanim do kanalizace HorSovského Tyna,

- pripojit odpadni vody z obce Semosice pres Cerpaci stanici odpadnich vod do méstské kanalizace
v HorSovském Tyné (splaskové vody budou svedeny na centralni Cistirnu odpadnich vod
HorSovsky Tyn). Stavajici systém jednotné kanalizace bude slouzit pouze k odvadéni dest'ovych
vod.

Podminky pro umistovani staveb a opatfeni jsou uvedeny v kapitole A.6 ,Stanoveni podminek pro
vyuZziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ...".

A.4.4. Energetika

A.4.4.1 Zasobovani plynem a teplem

Resené Gizemi je z&asti plynofikovano.

Navrhuje se:

- rozsifeni stavajicich plynovodd v okrajovych ¢astech HorSovského Tyna a v HorSove,

- plynofikace nové navrzenych rozvojovych ploch v této ¢asti feSeného Gzemi.

Podminky pro umistovani staveb a opatfeni jsou uvedeny v kapitole A.6 ,Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ...".

A.4.4.2 Zasobovani el. energii

A.4.4.2.1 Nadrazené sité a zarizeni VVN
Sit’ VVN 400 kV:

Resenym Uzemim neprochazi vedeni a nejsou zde situovana zarizeni této napét'ové hladiny.
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Sit' VVN 220 kV:

V feSeném Uzemi se nenachdzi zafizeni a vedeni této napétové hladiny. Tento stav zlstane
v navrhovém obdobi UP beze zmén.

Sit' VVN 110 kv:

Re$enym Uizemim prochézi jednoduché vedeni 110kV VVN 1248, propojujici transformace 110/22 kV
DomaZzlice a Béla nad Radbuzou, ze kterych je, za normalniho provozniho stavu, napajeno feSené
Uzemi. V UP se nepoditad s budovanim novych zafizeni a nejsou zde naroky na Uzemni rezervy pro
stavby této napétové hladiny.

A.4.4.2.2 Sité a zaFizeni VN 22 kV

Redené Uzemi je v soucasné dobé napdjeno z venkovnich vedeni VN vyvedenych z transformace
110/22 kV rozvodna DomaZlice. Ve mésté HorSovsky Tyn je vybudovano kabelové vedeni 22 kv
v nékolika trasach.

Na zakladé pozadavkl vystavby na rozvojovych plochach a feSeni komunikaci v severozapadni Casti
mésta a v HorSové je navrZena preloZzka stavajiciho venkovniho vedeni. Nova trasa bude vedena
kabelem v soubéhu s komunikaci. Trasy kabelli budou sledovat navrzenou uli¢ni sit’ nové zastavby.

Rovnéz pro rozsiteni ploch vyroby (nyni jsou z€asti vyuzivany jen pro fotovoltaickou elektrarnu) bude
nutné prelozit stavajici venkovni vedeni, které napaji prlmyslovou zénu u HorSova. Je navrZeno
prelozeni vedeni do kabelu od stavajiciho vyusténi u HorSova aZ po stavajici kabelosvod. Pokud bude
vyuZiti navrhovych ploch respektovat ochranné pasmo venkovniho vedeni, toto nemusi byt
prekladano.

Dale je navrZena preloZzka venkovniho vedeni do kabelu ve stfedu mésta podél ulice Vrchlického,
fotbalového hfisté a podél feky. Nova trasa kabelu by vedla po ulici Vrchlického a soubézné po ulici
Nadrazni.

Pro napojeni nové zastavby v zapadni a severovychodni Casti mésta bude rozsifena kabelova sit’ VN
a vybudovany nové trafostanice, oznacené v grafické Casti dokumentace jako TRN. Tam, kde bude
z prostorovych ddivodt mozné napojeni venkovnim vedenim, budou i trafostanice jako venkovni, jinak
se predpoklada vystavba kioskovych stanic.

Plochy podnikani a vyroby budou napojeny ze sité€ VN 22 kV odbératelskymi trafostanicemi. Protoze
neni znamo konkrétni vyuZiti ploch, ani pocCet konkrétnich podnikatelskych subjektd, je nutné
povazovat pocet a umisténi novych trafostanic pro zasobeni téchto ploch pouze za orientacni. Presné
umisténi, provedeni a FfeSeni (trafostanice, vstupni rozvodna, venkovni, zdéna) bude stanoveno pro
kazdy podnikatelsky subjekt v lokalité v ramci dalSiho stupné dokumentace pro Uzemni a stavebni
fizeni s ohledem na vyvoj zatizeni a rozvoje oblasti.

Koncepce feseni napojeni jednotlivych ploch je patrna z vykresové Casti dokumentace.

A.4.4.2.3 Vyrobny elektFiny:

V feSeném Uzemi pracuji vyrobny elektfiny s dodavkou vyrobené energie do hladiny VN. Jedna se
o dvé fotovoltaické elektrarny v prdmyslové lokalité v severni ¢asti mésta u silnice smérem na HorSov
a u silnice 1/26 v jihozapadni Casti mésta a dvé malé vodni elektrarny na toku Radbuzy.

Dale jsou v lokalitdch zastavby rozptyleny drobné vyrobny, prevazné fotovoltaické na strechach
nékterych domd a mald vodni elektrarna ve Svaté Anné, které dodavaji elektfinu do sité NN.
Predpoklada se rozsiteni téchto rozptylenych zdrojl s dodavkou prevazné do sité NN nebo na pokryti
vlastni spotfeby budoucich prlimyslovych areald (nelze je umistovat v Gzemi MPR, v 1. ochranném
pasmu nedoreSeno, v 2. ochranném pasmu mohou byt situovany).

A.4.4.2.4 Transformovny 22/0,4 kV:

Trafostanice jsou venkovniho provedeni i zdéné, s napojenim na vzdusné a kabelové vedeni. Budou
doplnény dle potfeb navrhované zastavby.
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A.4.4.3 Spoje

A.4.4.3.1 Dalkové kabely

V UP se nepodita s budovanim novych tras dalkovych optickych kabel@, s ohledem na rozvojové plochy
bydleni v severovychodni Casti mésta HorSovského Tyna (Plzenské Predmésti) jsou navrZeny dveé
prelozky stavajiciho vedeni komunikacnich kabell. K zasadnimu dotCeni stavajicich komunikacnich
kabell navrhovanou zastavbou nedojde.

A.4.4.3.2 Rozvody MTS

S dalsi vystavbou zafizeni se v HorSovském Tyné nepocita. Kapacita digitalnich Ustfeden piné vyhovuje
pozadavklm na telefonni pfipojky vietné rezervy v kapacité.

Rozsifeni mistni telekomunikacni sité bude provadéno v mistech navrhované zastavby. Planuje se
pouze pokladka telekomunikacnich kabell, ktera zajisti dostateCnou telefonizaci. Planovana zastavba
bude napojena na telefonni sit’ po provedeni rozsifeni sité v navrzenych lokalitach.

A.4.4.3.3 Radioreléové trasy

Ztizovani novych radioreléovych spojli se predpoklada na zakladé konkrétnich poZadavkd investor(
v Uzemi.

Podminky pro umistovani ploch vefejné technické infrastruktury jsou uvedeny v kapitole A.6
~Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ...".

A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI
OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI NEROST(

A.5.1. Zakladni zasady usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik. Je podfizena zajmtm
trvale udrzitelného rozvoje, véetné zajmu zachovani a posileni mimoprodukénich funkci krajiny -
estetickych, ekologickych, rekreacnich apod.. Koncepce se Ffidi zasadami obecné ochrany ptirody
a krajiny, prvoradym cilem koncepce je pravé ochrana stavajicich pfirodné nejcennéjSich Uzemi -
vyznamnych krajinnych prvkd ze zakona (lesy, nivy, vodni toky a plochy) a Casti krajiny chranénych
soustavou NATURA 2000. V téchto Uzemich byl v zasadé konzervovan soucasny stav, pripadné
navrzeny plochy s predpokladem dalSiho posilovani pfirodnich hodnot.

Soucasti koncepce usporadani krajiny je predevsim rozclenéni krajiny do ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, vymezeni Uzemniho systému ekologické stability, zabezpeceni prostupnosti krajiny a vytvoreni
podminek pro jeji pfimérené vyuziti.

Navrzeny jsou plochy pfirodni (zaloZeni Ci rozSifeni biocenter), plochy zelené pfirodniho charakteru
(pfevazné biokoridory) a plochy lesni.

Zakladni zasady koncepce:

+ Ochrana nezastavéného Uzemi, zejména prirodné nejhodnotnéjSich Casti krajiny (EVL, VKP),
horizontd, krajinného razu

« Ochrana prvkd USES, doplnéni chybéjicich Casti, zajiéténi spojitosti systému a to i pfi
prichodu zastavbou

«  Podpora polyfunkéniho vyuzivani krajiny

»  Posileni moznosti rekreacniho vyuzivani, zejména ,mékkych" forem rekreace
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«  ZlepsSeni prostupnosti krajiny pro lidi (chodce, cyklisty), ZivoCichy i rostliny

A.5.2. Uzemni systém ekologické stability

A.5.2.1 Koncepce vymezeni Uzemniho systému ekologické stability

Koncepce fedeni tizemniho systému ekologické stability krajiny (USES) je zaloZena na principu tvorby
ucelené ekologické sité, sestavajici se z logickych sledd vzajemné navazuijicich, typové pfibuznych
a funkéné souvisejicich biocenter a biokoridord. Zahrnuje vzajemné provazané feSeni mistnich
i nadmistnich hierarchickych drovni — regionalni a lokalni (mistni). Prvky nadregionalni Grovné do
Uzemi nezasahuji. Vymezeny jsou nasledujici skladebné &asti USES:

« do feSeného Uzemi zasahuiji tfi regionalni biocentra, RB 1046 Svata Anna, RB 1059 Pefina
a RBC 1067 Sv. Vaviinec,

* Uzemim prochdzi pouze hydrofilni regionalni biokoridory, RK 186, 187, 188 a 189 sleduji tok
Radbuzy, RK 214 je vazan na Cerny potok,

« nachazi se zde 48 lokalnich biocenter: 29 z nich je stavajicich (Ize je povazovat za funkcni),
3 chybi UpIné a jsou tudiz navrzena k doplnéni, zbyvajicich 16 existuje jen Castecné,
respektive svou rozlohou ¢i stavem spoleCenstev nenapliuji pozadavky na funkéni biocentra.
6 LBC je vloZeno v trasach regionalnich biokoridor(l, ostatni jsou souésti vyhradé lokélni
Urovné USES,

» systém je propojen celkem 71 lokalnimi biokoridory.

V k.. Semosice probéhly Komplexni pozemkové Upravy, zpracovan je plan spolecnych zafizeni, ktery
je vieSeni USES pIné respektovan. Pozemkova Uprava je dokonena a mapovy podklad byl
aktualizovan.

Na vétsiné Uzemi ale zatim komplexni pozemkové Upravy neprobéhly, prvky USE$ jsou tedy vymezeny
s presnosti odpovidajici Gzemnimu planu, v pfipadé nasledného zpracovani KPU, i jiné podrobné&jsi
dokumentace vedouci k realizaci prvkd USES, je mozné jednotlivé prvky zpresnovat (pfi dodrzeni
zakladnich principl tvorby ekologické sité).

V navrhu je respektovana nadfazend dokumentace, zohlednéna je koncepce rozvoje mésta,
navaznosti sousednich obci a realné prostorové moznosti.

A.5.3. Prostupnost krajiny

Stavajici prostupnost Uzemi je relativné dobra, uzemi je protkano siti silnic, komunikaci i tras
a cyklotras. Omezena je nékolika bariérami prirodniho (toky — Radbuza, Cerny potok)
i antropogenniho pdvodu (silnice 1/26, Zeleznicni trat). Antropogenni bariéry nejvice omezuji
prostupnost pro biotu, biologickd prostupnost tzemi je posilena navrhem USES. Prostupnost krajiny
pro Clovéka je posilena navrhem pésich tras a cyklotras a zachovanim stavaiici sité.

A.5.4. Protierozni opatreni

Vzhledem k charakteru Uzemi nejsou v Uzemnim planu navrhovana konkrétni protierozni opatteni.
V podminkach pro vyufZiti ploch jsou vytvoreny predpoklady pro jejich moznou realizaci.

A.5.5. Ochrana pred povodnémi

Reka Radbuza a Cerny potok, protékajici fedenym Uzemim, maji vyhlaSenu aktivni zonu zaplavového
Uzemi a vymezeno zaplavové Uzemi Qiqo.

Pro zmirnéni nebezpeci zaplav je v severozapadni Casti feSeného Uzemi (Oplotec) drzena Uzemni
rezerva pro vodohospodaiské zafizeni - prostor Fizené inundace.

Dale se navrhuje:
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- navyseni terénu v HorSovském Tyné v lokalité pod hasi¢skou zbrojnici pro ob¢anské vybaveni —
zafizeni télovychovy a sportu,

- ohrazovani v Semosicich

Podminky pro umistovani staveb a opatfeni jsou uvedeny v kapitole A.6 ,Stanoveni podminek pro
vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti ...".

Dle Narodniho planu povodi Labe, Planu dil¢iho povodi Berounky, vodniho Utvaru BER0210 jsou mj.
zpracovany listy opatfeni ID BER218010 a BER218024. Z listu opatfeni BER218010 vyplyva pro k.U.
HorSovsky Tyn opatfeni: Protipovodfiova ochrana mésta HorSovsky Tyn — pevné konstrukce
(ohrazovani tok(), Upravy toku, opatieni na stokové siti). Z listu opatfeni BER218024 vyplyva pro k.U.
Borovice u HorSovského Tyna opatfeni: rekonstrukce vodni nadrze Na Vrbovné na drobném vodnim
toku IDVT 10251039 (Semosicky potok), ktery je ve spravé spolecnosti Lesy CR, s.p.

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti Uzemi realizaci protipovodiovych opatreni
umoZznuji.

A.5.6. Dobyvani nerostnych surovin

Nevyskytuje se.

A.5.7.0dpadové hospodarstvi

Je respektovan soucasny stav: likvidace odpadl na skladce Lazce, plocha kompostarny v lokalité
Pefina, plocha s vyuZitim pro sbérnu odpadu za vlakovym nadrazim.

Pro odpadové hospodafstvi jsou dale vymezeny plochy Z78 v lokalité Masnik a Z79, Z79a, Z79b , Z79c
- pro rozsifeni stavajiciho arealu regionalni skladky odpadl Lazce.
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A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDiLNYM ZPOSOBEM
VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI),
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI,
VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI
A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNiHO
ZAKONA), POPRIPADE PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNIiCH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAzZU (NAPRIKLAD
VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENI ROZMEZI VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKO
A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

A.6.1. Systém clenéni tzemi mésta na plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni clenéni Uzemi mésta vychazi z déleni na Uzemi zastavéné a urcené k zastavéni (zastavitelné
plochy) a na Uzemi nezastavéné. V nezastavéném U(zemi jsou zpravidla vymezovany plochy
s navrzenou zménou vyuziti krajiny — plochy zmén v krajiné — které nejsou urceny primarné
k zastavéni. Ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného Gzemi
jsou vymezovany plochy prestavby.

Dale je celé feSené Uzemi Clenéno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (Casti Uzemi s rlznymi
podminkami pro jejich vyuZiti a s riznymi pfedpoklady rozvoje), tyto plochy maiji stanoveny podminky
pro své vyuziti a dale se Cleni na:

plochy stabilizované,6 bez vétsich planovanych zasahl (maji podminky pro vyuZiti
a prostorové usporadani shodné se soucasnym stavem),

plochy zmé&n, plochy snavrzenou zménou vyuziti, se stanovenymi podminkami vyuZziti
a prostorového usporadani, ¢leni se na zastavitelné plochy, plochy prestavby a plochy zmén v krajing,

Gzemni rezervy, plochy se stanovenim mozného budouciho vyuZiti a podminkami pro jeho
provéreni.

A.6.2. Podminky vyuziti a prostorového usporadani ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti

Podminky stanovené touto kapitolou jsou platné pro veskeré plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti
v celém feSeném Uzemi. Nékteré nové navrhované plochy (zastavitelné plochy, plochy prestavby
a plochy zmény v krajiné) maji v pfipadé potfeby stanoveny individualni podminky pro vyuziti, které
jsou uvedeny v tabulce ,,Pfehled vymezenych ploch zmén" vioZené na konec kapitoly A.3 ,Urbanisticka
koncepce vCetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené". Dale je pfi
vyuziti ploch nutné respektovat stanovenou zakladni koncepci rozvoje tUzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot, urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny a Fidit se zasadami prostorového
usporadani sidla, vCetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a obecnymi zasadami pro
vyuZziti ploch platnymi pro celé feSené Uzemi, které jsou uvedeny v kapitolach A.6.3. a A.6.4.

V feSeném (zemi jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:
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Plochy bydleni

BH plochy bydleni hromadného

BI plochy bydleni individualniho

Plochy rekreace

RI plochy rekreace individualni

RI.x plochy rekreace individualni - specifické

RN plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru

Plochy obcanského vybaveni

ov plochy obcanského vybaveni - vefejna vybavenost

0s plochy obcCanského vybaveni - télovychova a sport

0S.x plochy obcCanského vybaveni - télovychova a sport — specifické
OH plochy obcanského vybaveni - hibitovy

(0] ¢ plochy obc¢anského vybaveni - komercni zafizeni

Plochy vefFejnych prostranstvi - plochy a koridory verejnych prostranstvi bez kddu

Plochy smisené obytné

SC plochy smiSené obytné centralni
SM plochy smiSené obytné méstské
sV plochy smiSené obytné venkovské

Plochy dopravni infrastruktury

DS plochy a koridory silni¢ni dopravy

Dz plochy drazni dopravy

DL plochy letecké dopravy

Plochy technické infrastruktury

TI plochy technické infrastruktury

TO plochy odpadového hospodafstvi

Plochy vyroby a skladovani

VL plochy vyroby a skladovani — lehky prlimysl

VvD plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba
vz plochy vyroby a skladovani — zemédeélska vyroba

Plochy smisené vyrobni
SK plochy smiSené vyrobni a komercni

Plochy zelené

zv plochy zelené verejné
zs plochy zelené soukromé
zP plochy zelené ptirodniho charakteru

Plochy vodni a vodohospodaiské
vV plochy vodni a vodohospodarské
Plochy zemédélské

NZ.o plochy zemédélské — orna plida
NZ.t plochy zemédélské — trvalé travni porosty

Ploch lesni

NL plochy lesni
Plochy pfirodni

NP plochy pfirodni
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A.6.2.1 Plochy bydleni

A.6.2.1.1  Plochy bydleni hromadného (BH)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

bydleni v bytovych domech s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho
vyznamu

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb nebo zafizeni souvisejicich s bydlenim v bytovych domech di
bydleni podminuijici, v¢. terénnich Gprav, potfebnych k fadnému a bezpecnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
dtvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

pozemky souvisejiciho obcanského vybaveni s vyjimkou objektl, které narusuji
pohodu prostfedi (napf. hlukem, pachy apod.) a s vyjimkou pozemk& pro budovy
obchodniho prodeje o vyméFe vétéi nez 1000 m?

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky verejnych
prostranstvi vCetné ploch verfejné zelené a hiist’ pro déti i dospélé

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména
obyvatellim v takto vymezené plose

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

ojedinélé pozemky rodinnych dom{, pokud dopliiuji nizkopodlazni bytové domy

v pfipadé situovani ploch pro bydleni v sousedstvi ploch pro dopravu a ploch pro
vyrobu musi byt v dalsim stupni projektové dokumentace prokazano, ZzZe
v chranénych venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb
a chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické
limity hluku stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany verejného zdravi

v plochach bydleni je mozno situovat ubytovaci kapacity formou penzionl tak,
aby provoz nemél negativni vliv na sousedni chranéné prostory

provozovny vefejného stravovani Ize situovat pouze s podminkou, Ze provoz
zarizeni nebude mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

Nepripustné
vyuZiti:

veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichZz negativni GCinky na Zivotni prostredi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru,

veskeré stavby, zafizeni a <cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro pr@myslovou vyrobu,
skladovani a velkoobchod, stavby pro kapacitni zemédélskou a ZivociSnou vyrobu,
rozsahld obchodni zafizeni ndrotnd na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb vcetné realizace
fotovoltaickych systémd na Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

« vyskova hladina stabilizované zastavby nebude ménéna, nadstavby se pfipousti pouze pokud
neprekroCi 4 nadzemni podlazi + podkrovi.
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A.6.2.1.2  Plochy bydleni individualniho (BI)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

bydleni v rodinnych domech s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho
vyznamu

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb nebo zafizeni souvisejicich s bydlenim ¢i bydleni podmifiuijici, vC.
terénnich Uprav a oploceni, potfebnych k Fadnému a bezpetnému uZzivani
pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich dlivodd
mozno zabezpelit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych
prostranstvi véetné ploch verfejné zelené a hfist’ pro déti i dospélé

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména
obyvatellim v takto vymezené ploSe

pozemky souvisejiciho obcanského vybaveni s vyjimkou objektl, které narusuji
pohodu prostiedi (napf. hlukem, pachy apod.) a s vyjimkou pozemk{ pro budovy
obchodniho prodeje o vyméFe vétéi nez 1000 m?

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

pozemky nizkopodlaznich bytovych domd pouze tam, kde doplfiuji rodinné domy
a svym objemem a vySkou zastavbu nenarusuji

v pripadé situovani ploch pro individualni bydleni v sousedstvi ploch pro dopravu
a ploch pro vyrobu musi byt v dalSim stupni projektové dokumentace prokazano,
Ze v chranénych venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech
staveb a chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou prekraCovany
hygienické limity hluku, stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany
verejného zdravi

v plochach bydleni individualniho Ize umistit ubytovaci kapacity formou penzion(
pouze v pfipadé, Ze jejich provoz nebude mit negativni vliv na sousedni chranéné
prostory

provozovny vefejného stravovani Ize situovat pouze s podminkou, Ze provoz
zarizeni nebude mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

Nepripustné
vyuZits:

veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichZz negativni GCinky na Zivotni prostredi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru,

veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro pr@myslovou vyrobu,
skladovani a velkoobchod, stavby pro kapacitni zemédélskou a ZivociSnou vyrobu,
rozsahld obchodni zafizeni narotnd na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb vcetné realizace
fotovoltaickych systémd na Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

« v zastavitelnych plochach (plochach zmén) bude maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemk{
30% (soucet pddorysnych ploch staveb s vyskovou hladinou vyssi nez 2,5m), min. 50% plochy
pozemku budou nezpevnéné plochy (zelen), v prolukdch bude intenzita vyuziti stavebnich
pozemkd{ stanovena individualné s ohledem na velikost parcely,

« max. vyskova hladina zastavby neprekro¢i 2 nadzemni podlazi + podkrovi, bytové domy
situované doplnikové v plochach individualniho bydleni budou vyskové omezeny na 3NP,

« v pripadé potifeby napojeni nékteré z ploch na stavajici silnici I/26 bude toto napojeni provéreno
v dalSim stupni PD.
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A.6.2.2 Plochy rekreace

A.6.2.2.1  Plochy rekreace individualni (RI)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti: individualIni rekreace v chatach

Pripustné vyuziti: stavby a zafizeni pro rodinnou rekreaci (napf. chaty, zahradni domky, altany,
bazény)

plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

drobné objekty pro zemédélskou Cinnost nekomercnich charakteru — zahradkareni
(napf. kliny, seniky, uly)

oploceni

POfom/héf]é __ | pozemky dalSich staveb a zafizeni, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi ve vymezené
pripustne vyuziti: | plode a souviseji s rekreacnimi aktivitami (plochy vefejnych prostranstvi, vodnich
ploch, rekreacnich luk apod.), stavby RD pouze stavajici

stavby a zafizeni ostatni dopravni a technické infrastruktury, pokud jde o stavby
Ci zafizeni ve verejném zajmu, které nelze umistit jinde

Nepripustné nové stavby rodinnych domd
vyuziti:

jiné nez vySe jmenované zplsoby vyuziti, stavby, Cinnosti a zafizeni, které
narusuji prostfedi (a to i druhotné), dalsi stavby, zafizeni a Cinnosti nebo jiné
objekty, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou
mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech vcetné realizace
fotovoltaickych systémd na Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  maximalni intenzita vyuZziti stavebnich pozemk{ je stanovena na 15% (soucet pddorysnych ploch
staveb vC. zpevnénych ploch),

» vyskova hladina: objekty budou jednopodlazni + podkrovi.

A.6.2.2.2 Plochy rekreace individualni — specifické (RI.x)

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti: individualIni rekreace v chatach na pozemku lesa

Pripustné vyuZiti: | stavby a zatizeni pro rodinnou rekreaci (napt. chaty, zahradni domky, altany)

plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

drobné objekty (napf. kiiny, uly)

Podminéné

> .~ .., |stavby a zafizeni ostatni dopravni a technické infrastruktury, pokud jde o stavby
pripustne vyuziti:

Ci zafizeni ve vefejném zajmu, které nelze umistit jinde

Nepripustné jiné nez vySe jmenované zplsoby vyuZiti, stavby, Cinnosti a zafizeni, které
vyuZiti: narusuji prostfedi (a to i druhotné), dalSi stavby, zafizeni a Cinnosti nebo jiné
objekty, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou
mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech

Podminky prostorového uspofadani:

« intenzita zastavby v lese nebude navySovana,

« vySkova hladina: stavajici stav nebude ménén.
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A.6.2.2.3 Plochy rekreace na plochach p¥irodniho charakteru (RN)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

plochy pro nepobytovou rekreaci v krajiné/pfirodé, s omezenim vystavby objekt(

Pripustné vyuZiti:

vodni plochy

rekreacni louky, détska hristé, mobiliar

stavby a zafizeni a jiné technické vybaveni souvisejici a slucitelné s nepobytovou
rekreaci v krajing, vyluCuijici kolizi s aktivnim zaplavovym Uzemim

verejna prostranstvi, zelen

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, pokud jde o stavby Ci
zarizeni ve verejném zajmu, které nelze umistnit jinde

oplocovani pozemkd, pokud bude minimalizovdano a nebude se nachazet
v aktivnim zaplavovém Gzemi

Nepripustné
vyuZits:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuZitim, vCetné staveb pro individualni rekreaci

dalsi stavby, zafizeni a cinnosti nebo jiné objekty, jejichz negativni Ucinky na
Zivotni prostiedi prekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené v souvisejicich
pravnich predpisech nebo jiné nez vySe jmenované zplsoby vyuziti

stavby, Cinnosti a zafizeni, které narusuji Zivotni prostfedi a krajinny raz (a to
i druhotné) vcetné realizace fotovoltaickych systémd na Gzemi MPR a 1.0P MPR,
v aktivnim zaplavovém Uzemi se nepfipousti stavby, které neuvadi § 67 vodniho
zakona

Podminky prostorového uspofadani:

«  stavby mohou byt pouze pFizemni.
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A.6.2.3 Plochy obéanského vybaveni

Plochy obcanského vybaveni se obvykle samostatné vymezuji za Ucelem zajiSténi podminek pro
prfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a k zajisténi podminek pro
jejich uzivani v souladu s jejich Gcelem. Plochy obcCanského vybaveni musi byt vymezeny v pifimé
navaznosti na kapacitné dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné.

A.6.2.3.1 Plochy obcanského vybaveni - vefejna vybavenost (OV)
Podminky pro vyuziti plochy:

verejna obCanska vybavenost (napf. stavby a zatizeni pro vzdélavani a vychovu,
Hlavni vyuZiti: socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotnictvi, kulturu, cirkev, vefejnou spravu
a ochranu obyvatelstva)

Pripustnée vyuziti: | souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

verejna prostranstvi véetné drobnych hist’ pro déti i dospélé

zelen

P ovffm/he"/ze" . | komer¢ni vybavenost ve vazbé na hlavni vyuziti, napf. bufety, prodejny novin
pripustne vyuzili: | g ¢asopisi, copy centra apod., s vyjimkou objektl, které naruduji pohodu
prostfedi (napf. hlukem, pachy apod.) as vyjimkou pozemk( pro budovy
obchodniho prodeje o vyméFe vétsi nez 1000 m?

télovychova a sport — za predpokladu nenaruseni hlavni funkce (vhodné napf.
hristé u skol, nevhodné napt. u zdravotnickych zafizeni)

dopliikové bydleni (byt spravce, majitele, ostrahy apod.), pokud bude
navazujicim fizeni prokdzano, ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na
Useku ochrany verejného zdravi

Nepripustné veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuZziti: a podminéné prfipustnym vyuzitim vCetné realizace fotovoltaickych systéml na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+ vyskova hladina: bude navazovat na vysSku okolni zastavby, max. vyskova hladina neprekroci
3 nadzemni podlazi + podkrovi.
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A.6.2.3.2 Plochy obcanského vybaveni - télovychova a sport (0S)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

hristé, télocvicny a jina zafizeni pro aktivni nebo pasivni sportovni cinnosti
a regeneraci organismu

Podminéné
PFipustné vyuZiti:

vybavenost ve vazbé€ na hlavni vyuziti, napf. bufety, pfechodné ubytovani
sportovcil

verejna prostranstvi, zelen

dopliikové bydleni (byt spravce, majitele, ostrahy apod.), pokud bude
navazujicim Fizeni prokazano, ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na
Useku ochrany verejného zdravi

v aktivni zéné zaplavového Uzemi Ize situovat pouze plochy hfist' bez ostatnich
staveb

Nepripustné
vyuZziti:

vSechny druhy staveb, zafizeni a Cinnosti, které omezuji a narusuji sportovni
a relaxacni zplsob vyuZiti ploch

veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim vCetné realizace fotovoltaickych systéml na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

« vyskova hladina: bude urCena ve vztahu k okolni zastavb&, max. vyskova hladina neprekroci
2 nadzemni podlazi + podkrovi.
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Plochy obcanského vybaveni — télovychova a sport — specifické (0S.x) jsou vymezovany pro specificka
zarizeni pro aktivni nebo pasivni sportovni Cinnosti a regeneraci organismu a jsou dale dle zplsobu
vyuziti téchto ploch clenény na:

+  0S.x1 - strelnice,
+  0S.x2 —jizdarna,
+  0S.x3 — motokrosovy areal.

Podminky pro vyuziti plochy:

specificka zafizeni pro aktivni nebo pasivni sportovni cinnosti a regeneraci
organismu — plocha 0S.x1 je urCena pro stielnici, plochy 0S.x2 jsou urceny pro
jizdarnu a volné plochy trvalych travnich porostd vyuZivané v souvislosti
s provozem jizdarny, plocha 0S.x3 je urena pro motokros

Hlavni vyuZiti:

verejna prostranstvi, zelen
Pripustné vyuZiti:

vybavenost ve vazbé na hlavni vyuziti, napf. bufety

Podminéné v plochach 0S.x2 je pfipustné ustdjeni koni s podminkou, Ze nebudou
pripustné vyuziti- | prekraCovany hygienické limity stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany
verejného zdravi

v plochach 0S.x3 jsou pripustna jina sportovni zafizeni pokud nebudou v kolizi
s hlavnim vyuzitim

dopliikové bydleni (byt spravce, maijitele, ostrahy apod.), pokud bude
navazujicim fizeni prokazano, ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na
Useku ochrany verejného zdravi

Nepripustné

o vSechny druhy staveb, zafizeni a Cinnosti, které omezuji a narusuji sportovni
vyuZziti:

a relaxacni zplisob vyuZiti ploch

veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim vCetné realizace fotovoltaickych systéml na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+ vyskova hladina: bude urCena ve vztahu k okolni zastavb&, max. vyskova hladina neprekroci
2 nadzemni podlazi + podkrovi.
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A.6.2.3.4  Plochy obcanského vybaveni — hibitovy (OH)
Podminky pro vyuziti plochy:

verejna pohtebisté - plochy urcené pro pohrbeni lidskych pozlstatkd nebo ulozeni

Hiavni vyuzit: zpopelnénych lidskych ostatk(

Pripustné vyuZiti: | technické zazemi hibitovl (marnice, obfadni sing), soucasti ploch mize byt,
urnovy haj, zelen, drobné odpadové hospodafrstvi pro potfeby hibitova

cirkevni stavby a zafizeni (napf. kaple v arealu)

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi

zelen
Podminéné ot
pripustné vyusiti: | neni stanoveno
Nepripustne vedkeré stavby, zafizeni a d&innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
i
VyuZiti:

a podminéné pripustnym vyuzitim

objekty a zarizeni narusujici pietu mista véetné realizace fotovoltaickych systém
na Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

«  nestanoveny (stabilizované uzemi).

A.6.2.3.5 Plochy obcéanského vybaveni - komercni zafizeni (OK

Podminky pro vyuziti plochy:

mala a stfedni komercni zafizeni (napf. obchodni prodej, ubytovani, stravovani

Hlavni vyuZiti: v . , .
4 a zarizeni nevyrobnich sluzeb)

Pripustne vyuziti: | sovisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné drobnych hFist’ pro déti i dospélé

zelen

Podminéné

L .- ... |vefejna obCanska vybavenost, pokud nebude omezovat hlavni vyuziti
pripustne vyuziti:

dopliikové bydleni (byt spravce, majitele, ostrahy apod., ubytovny), pokud bude
pred vydanim rozhodnuti o umisténi stavby nebo stavebniho povoleni ke stavbé
prokazano spinéni hygienického limitu hluku pro chranény vnitfni prostor stavby
takové stavby

Nepripustné veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuZziti: a podminéné pripustnym vyuZitim, zejména objekty bydleni, Skolstvi, socialni
a zdravotni sluzby, vyroba nebo jiné cinnosti a zafizeni zhorSujicich kvalitu
Zivotniho prostredi, lakovny, autoservisy apod. vcetné realizace fotovoltaickych
systéml na Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

« vySkova hladina: vyskova hladina bude navazovat na okolni zastavbu, max. vyskova hladina
neprekroCi 2 nadzemni podlazi + podkrovi,

« v pripadé potfeby napojeni nékteré z ploch na stavajici silnici I/26 bude toto napojeni provéreno
v dalSim stupni PD.
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A.6.2.4 Plochy verejnych prostranstvi

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny zpravidla za Ucelem zajiSténi podminek pro pfimérené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemk{ verejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich
uzivani v souladu s jejich vyznamem a tcelem.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

verejna prostranstvi (mistni a Ucelové komunikace, parkovani ve vazbé na tyto
komunikace, chodniky, navsi a podobné)

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura véetné infrastruktury pro verejnou
hromadnou, cyklistickou a pési dopravu

zelen a drobna hfisté pro déti i dospélé

souvisejici obCanské vybaveni (napf. pevné stanky, informacni kiosky, obecni
mobiliaF, drobné sakralni stavby, umélecka dila) slucitelné s Ucelem vefejnych
prostranstvi

Podminéné

PFipustné vyuZiti:

kapacitni parkovaci plochy a plosné narocnéjsi objekty technické a obCanské
vybavenosti pouze pokud svou velikosti a provozem nenarusi okolni zastavbu
a zelen

Nepripustné
vyuZits:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuZitim, zejména objekty bydleni, Skolstvi, socialni
a zdravotni sluzby, vyroba a skladovani nebo jiné cinnosti a zafizeni zhorsujicich
kvalitu Zivotniho prostredi véetné realizace fotovoltaickych systémd na Gzemi MPR
a 1.0P MPR

7 7

Podminky prostorového uspofadani:

e nejsou stanoveny.
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A.6.2.5 Plochy smiSené

A.6.2.5.1 Plochy smisené obytné centralni (SC)

Plochy charakteristické rliznorodosti zplisobu vyuziti, kombinace vzajemné se nerusicich funkci bez
specifikace funkce prevazuijici, v rezimu ochrany pamatkové rezervace.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

plochy smiSené s funkci centra — bydleni s obsluznou sférou mistniho
i nadmistniho vyznamu (bydleni, obcanské vybaveni — vefejna vybavenost,
maloobchod, ubytovani a stravovani, nevyrobni sluzby, administrativa, turisticka
centra)

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi vCetné verejné zelené

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

drobna a femeslna vyroba a péstebni cinnost, pokud svym provozem nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi pohodu a kvalitu
prosttedi souvisejiciho Uzemi

provozovny vefejného stravovani pouze s podminkou, Zze provoz zafizeni nebude
mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

dalsi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatellim v takto
vymezené plose

Nepripustné
vyuZits:

veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim véetné realizace fotovoltaickych systéml na
Gzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

«  veskeré stavby musi byt navrzeny tak, aby respektovaly charakter okolni zastavby a jeji vySkovou
hladinu, v souvislé zastavbé pak ulicovy nebo blokovy typ zastavby a zplsob jejiho zastfeseni,

+  pii dostavbach ve stavajicich plochach bude maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemkd
odpovidat intenzité vyuziti pozemk{ navazujici zastavby, nebudou zastavovany vnitrobloky,

« v plochach nebudou realizovana nova obchodni centra (komercni zafizeni stfedni velikosti),

+  max. vySkova hladina 3 nadzemni podlazi.
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A.6.2.5.2 Plochy smiSené obytné méstské (SM)

Plochy charakteristické rliznorodosti zplsobu vyuziti, kombinace vzajemné se nerusicich funkci bez
specifikace funkce prevaZzujici, mimo rezim ochrany pamatkové rezervace, avsak v jejim ochranném

pasmu.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

plochy smisené pro bydleni, obsluZznou sféru a nerusici vyrobni Cinnosti prevazné
mistniho vyznamu (maloobchod, sluzby, administrativa, turisticka centra, nerusici
vyrobni ¢innosti s moZnou pfimési bydleni pfechodného charakteru — ubytovani)

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné verejné zelené

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

komercni obCanska vybavenost — obchodni centra, pokud svym objemem
a architekturou staveb negativné neovlivni urbanistickou strukturu a charakter
zastavby mésta

plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba, pokud nemaiji vysokou
potfebu dopravy a negativnimi dopady neovliviiuji okolni plochy,

v pripadé situovani ploch v sousedstvi ploch pro dopravu a ploch pro vyrobu musi
byt v dalSim stupni projektové dokumentace prokazano, Ze v chranénych
venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych
vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi

Nepripustné
vyuZiti:

zarizeni pro tézbu, hutnictvi, chemii, tézké strojirenstvi, asanacni sluzby

Skolska zafizeni, zatizeni zdravotnicka typu nemocnice, poliklinika, plosné narocna
kulturni a spolecenska centra

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim vCetné realizace fotovoltaickych systéml na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

«  veskeré stavby musi byt navrzeny tak, aby respektovaly charakter okolni zastavby a jeji vySkovou
hladinu, v souvislé zastavbé pak ulicovy nebo blokovy typ zastavby a zplsob jejiho zastfeseni,

+  pii dostavbach ve stavajicich plochach bude maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemkd
odpovidat intenzité vyuziti pozemk{ navazujici zastavby, nebudou zastavovany vnitrobloky,

+  max. vySkova hladina 3 nadzemni podlazi,

« v pripadé potfeby napojeni nékteré z ploch na stavajici silnici I/26 bude toto napojeni provéreno
v dalSim stupni PD.
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A.6.2.5.3  Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
Podminky pro vyuziti plochy:

smiSené funkce pro venkovské bydleni (bydleni v rodinnych domech véetné dom
a usedlosti s hospodaiskym zazemim), obsluZznou sféru (obCanské vybaveni,
rekreace, spojend predevsim s chalupaienim, ptipadné agroturistikou) a nerusici
vyrobni ¢innosti

Hlavni vyuZiti:

Pripustné vyuZiti: | souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné verejné zelené

Podminéné vyroba a skladovani — jen drobna a femesina vyroba a nekapacitni zemédélska
pripustné vyuziti: |Vyroba, pokud svym provozem nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni ve
svem okoli a nesnizi pohodu a kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi, nevhodnée
jsou napfiklad autodilny, lakovny, pily atd.

provozovny vefejného stravovani pouze s podminkou, Zze provoz zafizeni nebude
mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

dalsi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v takto
vymezené plose

v pripadé situovani ploch v sousedstvi ploch pro dopravu a ploch pro vyrobu musi
byt v dalSim stupni projektové dokumentace prokazano, Ze v chranénych
venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych
vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi

Nepripustne veskeré stavby, zafizeni a dCinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuziti: a podminéné pfipustnym vyuzitim vcetné kapacitnich parkovist’ a véetné realizace
fotovoltaickych systémd na Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

«  veskeré stavby musi byt navrZeny tak, aby respektovaly vyskovou hladinu a charakter okolni
zastavby, max. vyskova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi.
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A.6.2.6 Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury jsou samostatné vymezeny v pfipadech, kdy vyuZiti pozemkd
dopravnich staveb a zafizeni, zejména z dlivodu intenzity dopravy a jejich negativnich vlivd, vylucuje
zaclenéni takovych pozemk( do ploch jiného zplisobu vyuziti.

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuiji:
a) plochy a koridory silni¢ni dopravy,
b) plochy drazni dopravy.

A.6.2.6.1 Plochy a koridory silni¢ni dopravy (DS)
Podminky pro vyuziti plochy:

pozemni komunikace silni¢ni sité a vyznamné sbérné mistni komunikace, plochy

Hiavni vyuziti: pro dopravu v klidu a zastavky verejné hromadné dopravy

Pripustne vyuziti: souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a stavebni objekty jako napf.
plochy nasp(, zarez{, opérnych zdi, mostd, protihlukova opatfeni

parkovaci a odstavna stani a garaze osobnich vozidel

Cerpaci stanice pohonnych hmot

cyklistické a pési trasy a stezky

doprovodna a izolacni zelen

pfi umistovani novych zdroji hluku musi byt respektovany stavajici i nové
navrhované, resp. v Uzemné planovaci dokumentaci vymezené, chranéné
prostory definované platnymi pravnimi predpisy na Useku ochrany vefejného
zdravi resp. ochrany zdravi pred nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Nepripustne veskeré stavby, zafizeni a dCinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuziti: a podminéné pripustnym vyuZitim vcetné realizace fotovoltaickych systémd na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

«  pri realizaci staveb je nutno zajistit migracni prostupnost krajiny.

Pro umist'ovani odstavnych a garazovacich ploch obecné plati:

Pripustné jsou parkovaci a odstavna stani a garaze osobnich vozidel ve vSech zastavitelnych plochach.
V plochach s chranénymi prostory jsou kapacity limitovany - negativni GCinky téchto zafizeni nesmi do
chranénych ploch zasahovat.

Nepripustné jsou kapacitni parkovaci, odstavna stani a kapacitni garaze v plochach pro individualni
bydleni.
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A.6.2.6.2

Plochy drazni dopravy (DZ)

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

Zelezni¢ni doprava - Zeleznicni traté vSech Urovni, Zelezni¢ni stanice, vlecky

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a stavebni objekty jako napf.
plochy naspl, zarezl, opérnych zdi, mostd, kolejist, protihlukovych opatreni

pozemky zafizeni pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté
a pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
prekladist’ a spravnich budov

verejna prostranstvi, cyklistické a pési trasy a stezky

doprovodna a izolacni zelen

parkovaci a odstavna stani

Podminéné
PFipustné vyuZiti:

doplnkové bydleni (byt zaméstnancd, ostrahy apod.), pokud bude v navazujicim
fizeni prokazano, Ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou
prekraCovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi

Nepripustné
vyuZziti:

veskeré stavby, zafizeni a <dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim véetné realizace fotovoltaickych systéml na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.

A.6.2.6.3

Plochy letecké dopravy (DL)

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

letecka doprava — letisté

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a stavebni objekty jako napf.
plochy naspl, zarezl, opérnych zdi, protihlukovych opatfeni

pozemky zafizeni pro leteckou dopravu, napfiklad provozni a spravni budovy

verejna prostranstvi

doprovodna a izolacni zelen

parkovaci a odstavna stani

Podminéné
9 ;... |nestanoveny
pripustne vyuziti:
Nepripustne veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuziti: a podminéné pripustnym vyuzitim vcetné realizace fotovoltaickych systém( na

Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.7 Plochy technické infrastruktury

A.6.2.7.1  Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v pripadech, kdy vyuziti pozemkd pro
tuto infrastrukturu vylucuje jejich zaClenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy jiné vyuZiti téchto
pozemk{ neni mozné. V ostatnich pfipadech se v plochach jiného zplsobu vyuZiti vymezuji pouze
trasy vedeni technické infrastruktury.

Podminky pro vyuziti plochy:

technické vybaveni a provozné souvisejici zafizeni véetné pozemkl jejich staveb
jako napfiklad stavby a zafizeni pro zasobovani vodou, odvadéni a Ccisténi
odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii, zasobovani plynem, verejna
komunikacni vedeni

Hlavni vyuZiti:

Pripustné vyuZiti: , , Y . .
P V provozni a administrativni objekty ve vazbe na objekty technického vybaveni

souvisejici dopravni infrastruktura

verejna prostranstvi a zelen

Podminéené ,
” p ..., | Nenl stanoveno
pripustne vyuziti:
Nepc{p,usz‘ne veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
vyuzitl; vCetné bydleni, obanského vybaveni a rekreace, vCetné realizace fotovoltaickych

systéml na Uzemi MPR a v 1. OP MPR

Podminky prostorového uspofadani:

*  nejsou samostatné stanoveny.

A.6.2.7.2 Plochy odpadového hospodaistvi (TO)

Plochy odpadového hospodafstvi se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemkd
pro tuto infrastrukturu vylucuje jejich zaclenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy jiné vyuZiti
téchto pozemkd neni mozné.

Podminky pro vyuziti plochy:

odpadové hospodafstvi a provozné souvisejici zafizeni véetné pozemkd jejich

Hlavni vyuziti: staveb

Pripustné vyuZiti: | plochy pro sbér, tiidéni, likvidaci a ukladani odpad v&. inertu

provozni objekty ve vazbé na odpadové hospodarstvi

souvisejici dopravni infrastruktura

verejna prostranstvi a zelen

Podminéené - T . «
\ p ... | administrativni objekty pouze ve stanoveném zastavenem Uzemi
pripustne vyuziti:
Nepc{tplustne vedkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a piipustnym vyuzitim
vyuziti:

vCetné realizace fotovoltaickych systéml na Uzemi MPR a 1.0P MPR.

Podminky prostorového uspofadani:

»  vySka zastavby max. 2 NP.

Ing. arch. Jana BeneSova, ATELIER URBI 43




Uplné znéni Uzemniho planu Hor§ovsky Tyn po Zméné ¢.1 Reseni

A.6.2.8 Plochy vyroby a skladovani

Plochy vyroby a skladovani se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuziti pozemkd
napriklad staveb pro vyrobu a skladovani z dlvodu negativnich vlivl za hranici téchto pozemkd
vyluCuje zaclenéni pozemkd s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuZiti.

A.6.2.8.1 Plochy vyroby a skladovani - primysl (VL)
Podminky pro vyuziti plochy:

pozemky a stavby pro lehkou pr@imyslovou vyrobu, obvykle s vysokym podilem

Hiavni vyuzit: nakladni dopravy

Pripustné vyuZiti: | pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napfiklad strojirenstvi, chemii

skladové aredly

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi

zelen

Podminéné stavby pro bydleni s podminkou, Zze se jedna o byty spravce nebo majitele
pripustné vyuziti: | Ucelovych staveb, pokud bude v navazujicim fizeni prokazano, ze v chranénych
vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi

stavby pro odpadové hospodarstvi, nelze-li je situovat v plochach TI, stavby pro
zemédélskou vyrobu, pokud nejsou v kolizi s hlavnim vyuzitim plochy

v pripadé sousedstvi ploch vyroby s plochami bydleni a plochami smiSenymi
obytnymi musi byt nejpozdéji v Uzemnim fizeni prokazano, Zze ve vyrobnich
provozech nebudou prekroCeny hlukové a ostatni hygienické limity pro chranéné
prostory a sousedici chranéné prostory nebudou obtézovany nad pfipustnou miru

podminkou pro situovani novych ploch vyroby je jejich pfima navaznost na plochy
dopravni infrastruktury, z nichZ musi byt pfistupné

Nepripustne veskeré stavby, zafizeni a dCinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuziti: a podminéné pripustnym vyuZitim vcetné realizace fotovoltaickych systémd na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

« v zastavitelnych plochach (plochach zmén) bude maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemk{
60% (soucet pddorysnych ploch staveb s vyskovou hladinou vyssi nez 2,5m), min. 20% plochy
pozemku budou nezpevnéné plochy (zelen), navrzena zastavba (haly, administrativa apod.) bude
feSena formou, odpovidajici vySkové hladiné staveb obdobného vyuZiti v ramci stavajicich
prdmyslovych areald,

» aredly budou na obvodu ozelenény, v lokalité prlimyslové zény nad Udolim Kfakovského potoka
musi ozelenéni zajistit odclonéni prdmyslovych objektl pfi pohledu z Udoli, zameckého parku
a vyhlidkové véze v zameckém parku.

« v pripadé potfeby napojeni nékteré z ploch na stavajici silnici I/26 bude toto napojeni provéreno
v dalSim stupni PD.

Pro umistovani primyslovych ploch obecné plati: likvidace srazkovych vod ze stfech stavebnich
objektl a zpevnénych ploch bude v maximalni mozné mife feSena na stavebnich pozemcich a bude
minimalizovano mnoZstvi vod odvadénych do vodnich tokd.
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A.6.2.8.2 Plochy vyroby a skladovani - drobna a Femeslna vyroba (VD)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuziti: nekapacitni vyroba

Pripustné vyuZiti: v Y , , v
P 4 pozemky zarizeni pro drobnou rfemeslnou vyrobu, malovyrobu a pridruzenou
vyrobu a vyrobni sluzby

dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi a zelen

Podminene | stavby pro bydleni s podminkou, e se jednd o byty spravce nebo majitele
pripustne vyuzili: | yéelovych staveb, pokud bude v navazujicim Fizeni prokdzano, ze v chranénych
vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany verejného zdravi

Cerpaci stanice PHM na plochach s pfimou vazbou na silnice I. a II.tfidy

komer¢ni vybavenost, pokud souvisi s hlavnim vyuzitim plochy

v ploSe Z 84 jsou pripustné pouze funkce slucitelné s bydlenim, které zajisti
pohodu bydleni na sousednich plochach (podminkou pro jejich situovani je, Ze
budou dodrzeny hygienické limity jednotlivych skodlivin - vypustény budou napt.
lakovny, autolakovny, pily, hlu¢nd vyroba atd. pokud tyto hygienické limity

nesplini)
Nepripustne veSkeré stavby, =zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuziti: a podminéné pripustnym vyuZitim vcetné realizace fotovoltaickych systémd na

tzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  Maximalni vyskova hladina zastavby nepfesahne 2NP,

« v pripadé potfeby napojeni nékteré z ploch na stavajici silnici I/26 bude toto napojeni provéreno
v dalsim stupni PD

A.6.2.8.3 Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba (VZ)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: zemédélska vyroba a lesni hospodarstvi

Pripustné vyuZiti: v v iy . . D vy
pozemky a zafizeni pro zemédélskou vyrobu rostlinnou i zivociSnou,
zpracovatelské provozy, sklady, Cerpaci stanice PHM, sbérné stfedisko odpadu

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi a zelen

Podmineéne | plochy drobné a femesiné vyroby, skladovani a sluzeb, které nebudou v rozporu
pripustne vyuzili: | s prevazujici zemédélskou funkci aredld

specifické vyuziti - bioplynova stanice mimo k.U. Horni Metelsko, pokud negativné
neovlivni krajinny raz a rekreacni vyuziti okolni krajiny
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dopliikové bydleni (bydleni spravce nebo majitele UCelovych staveb), pokud bude
v navazujicim Fizeni prokazano, Ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na
useku ochrany verejného zdravi

komercni vybavenost souvisejici s vyuZitim plochy

Nepripustné
vyuZziti:

veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

»  bude respektovan soucasny stav.

A.6.2.9 Plochy smisené vyrobni

A.6.2.9.1 Plochy smiSené vyrobni a komercni (SK)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

smiSené funkce vyroby a pFipustné verejné infrastruktury

Pripustné vyuZiti:

drobna a femeslna vyroba a obCanské vybaveni komercniho charakteru

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné verejné zelené

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

vyroba a skladovani — lehky prlmysl, pokud svym provozem nenarusi uZivani
pozemkd, staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi pohodu a kvalitu prostiedi
souvisejiciho Uzemi

dalsi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plose a jsou
slucitelné s objekty obCanského vybaveni v takto vymezené plose

Skolici stfediska s pfisluSnym zazemim (moznost stravovani a obcerstveni), dale
ubytovny ve vazbé na vyrobni aktivity — pokud prfed vydanim rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo stavebniho povoleni bude prokazano splnéni hygienického
limitu hluku pro chranény vnitfni prostor stavby

Nepripustné
vyuZiti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim vCetné realizace fotovoltaickych systéml na
Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

« v plochach smiSenych vyrobnich a komercnich bude maximalni intenzita vyuZziti stavebnich
pozemkl 60% (soucet ptidorysnych ploch staveb s vyskovou hladinou vySsi nez 2,5m), nejméné
20% pozemkt bude nezpevnénych s umoznénim vsakovani dest'ovych vod,

«  vySkova hladina zastavby na plochach prestaveb nebude navySovana,

« v pripadé potfeby napojeni nékteré z ploch na stavaiici silnici I/26 bude toto napojeni provéreno
v dalSim stupni PD.
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A.6.2.10 Plochy zelené

A.6.2.10.1 Plochy zelené verejné (ZV)

Plochy zelené verejné slouzi pro zlepSeni zivotniho prostfedi meésta, zvySeni estetickych kvalit
a kratkodobou rekreaci obc¢and.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti: verejné pristupna parkové upravena zelen v zastavéném uzemi

Pripustne vyuziti: vegetacni prvky (napf. travnikové plochy, skupiny bylin a dievin)

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura véetné infrastruktury pro verejnou
hromadnou, cyklistickou a pési dopravu

parkovy a hraci mobiliaf, drobna hristé pro déti i dospélé, verejné osvétleni

drobné sakralni stavby (napft. kaplicky, bozi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napf. sochy)

Podminéené souvisejici obCanské vybaveni (napf. pevné stanky, informacni kiosky) - pokud
Ppripustné vyuZiti: | nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuziti

vodni toky a vodni plochy - pokud nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni
hlavniho vyuziti

Nepripustné . v . . N , ” ,
it veskeré stavby, zarizeni a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym
vyuzit. a podminéné prfipustnym vyuzitim vCetné realizace fotovoltaickych systéml na

Uzemi MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.10.2 Plochy zelené soukromé (ZS)

Plochy zelené soukromé tvofi predevsim zahrady, sady a dalsi pozemky majici predevsim rekreacni
a produkéni funkci, slouzi primarné majiteli pozemku, nejcastéji byvaji jednoznacné vymezeny od
verejnych prostor{l, coz ale nemusi byt pravidlem.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuziti: zahrady a sady

Pripustne vyuzitr: péstitelska a chovatelska Cinnost

stavby a zafizeni nepobytového charakteru doplnujici hlavni vyuziti (napf. objekty
pro uskladnéni zahradniho naradi, kiiny, altany, bazény, seniky a podobné)

oploceni

verejna prostranstvi a zelen

drobné sakralni stavby (napft. kaplicky, bozi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napf. sochy)

Povffm/ne/]e «.... | vodni toky a vodni plochy - pokud nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni
pripustne vyuziti.

hlavniho vyuziti

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve verejném
zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho ovlivnéni
hlavni funkce

détska hristé - pokud nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho
vyuziti

Nepripustné . v . . N , ” ,

LSt veskeré stavby, zarizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym
vyuzit. a podminéné pripustnym vyuzitim, vcetné staveb pro bydleni a staveb pro
individualni rekreaci (chat), véetné realizace fotovoltaickych systém( na uzemi

MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.10.3 Plochy zelené pfirodniho charakteru (ZP)

Plochy zelené ptirodniho charakteru jsou urcené predevsim k zachovani a rozvoji pfirodnich hodnot
krajiny, uvnitf sidla zlepsuji Zivotni prostfedi (funkce ochranna a izolacni) , nejCastéji plochy drevinné
vegetace rostouci mimo les, bez primarniho hospodafského vyuZiti. Prioritni je funkce biologicka
(byvaji soucasti USES), zaroven maji tyto plochy i funkci retencni, protierozni, hygienickou, estetickou,

rekreacni.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

plochy urcené k zachovani a rozvoji pfirodnich hodnot Gzemi, jedna se predevsim
o vegetacni formace (drevinné, kfovinné, bylinné) v krajiné i v sidle (mimo lesni
pozemky) bez primarniho produkéniho vyuziti

Pripustné vyuZiti:

plochy dfevinné i bylinné vegetace ptirodniho charakteru

skladebné ¢&asti USES

protierozni a protipovodriova opatfeni pfirodniho charakteru (napf. vétrolamy,
meze, zasakovaci pasy, prilehy apod.)

drobné sakralni stavby (napt. kaplicky, bozi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napf. sochy)

Podminéné

PFipustné vyuZiti:

zména na PUPFL - pokud hospodarenim nedojde k podstatnému snizeni
biologické funkce

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve verejném
zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho ovlivnéni
hlavni funkce (napt. je pripustné kfizeni — cesty nebo vedeni inzenyrskych siti,
neni mozny soubéh, ktery by znamenal vyznamné omezeni pfirodnich hodnot)

stavby, Cinnosti a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny — pokud nedojde
k naruseni hlavniho vyuziti

stavby, Cinnosti a zafizeni které zlepSi podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, informacni tabule, mobiliai —
pokud nedojde k naruseni hlavniho vyuziti

vodni plochy, mokfady a jiné pfirodé blizké vodou ovlivnéné ekosystémy
podporuijici biodiverzitu Uzemi (neprevazuje-li vodohospodaisky Gcel)

Nepripustné
vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim vcetné staveb pro zemédélstvi a lesnictvi,
téZby a oploceni (do¢asné ochranné oploceni vysadeb mozné je)

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.11 Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

Plochy vodni a vodohospodarské jsou vymezeny za GCelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho reZimu tzemi a pInéni dalSich Gcell
stanovenych pravnimi predpisy.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

vodni toky a plochy, souvisejici plochy s prevazujicim vodohospodarskym vyuzitim

Pripustné vyuZiti:

brehové porosty, mokrady a jiné vodou ovlivnéné ekosystémy

stavby a zafizeni souvisejici technického vybaveni (napf. télesa hrazi, vypustné
objekty a pod.)

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

revitalizace stavajicich upravenych koryt vodnich tokd

skladebné ¢&asti USES

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

opatieni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost —
pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

protierozni, protipovodiiova a ekostabilizacni opatfeni, opatfeni pro ochranu
prirody a krajiny — pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuZiti

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce

Nepripustné
vyuZiti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuZitim, vCetné staveb a zafizeni pro individualni
rekreaci, zemédélstvi, lesnictvi a té€zbu

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.12 Plochy zemédélské

A.6.2.12.1 Plochy zemédélské — orna ptida (NZ.0)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

prevazuijici intenzivni zemédélské vyuziti

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

zména kultury — trvalé travni porosty, sady, zahrady, vinice

opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich ddsledkl - protierozni, protipovodriova, ekostabilizacni
i krajinotvorna opatreni (rozptylena zelen, meze, terasy a podobné)

opatieni pro ochranu pfirody a krajiny

opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napriklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost

drobné sakralni stavby (napft. kaplicky, bozi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napf. sochy)

Podminéné
DPFipustné vyuziti:

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce, cyklistickou a pési dopravu

vodni toky a plochy — pokud nebude vyznamné dotceno ¢i zcela vylouceno hlavni
vyuziti

vvvvvv

skladebné ¢asti USES — biocentra a biokoridory na zakladé podrobnéjsi
dokumentace a pouze v lokalitach, kde jsou prvky USES (zemnim planem
navrzeny (pfipustna ji jistd mira zpresfiovani, podrobnéji viz. 11.2.3.7.3), jinde
pouze interak¢ni prvky

stavby pro zemédélstvi - pouze nevyrobniho charakteru, bez oploceni - napfiklad
senik, pristfeSek pro dobytek

zemédeélska letisté — vnitrostatni, neverejna, pokud jejich umisténi nevyloudi dalsi
limity Gzemi

Nepripustné
vyuZiti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné prfipustnym vyuzitim, vcetné staveb pro individualni rekreadi,
lesnictvi a téZbu, vcetné realizace fotovoltaickych systém@ na Gzemi MPR a 1.0P
MPR

oplocovani pozemkd

Podminky prostorového uspofadani:

*  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.12.2 Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (NZ.t)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

prevazujici zemédeélské vyuziti

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich ddsledkl - protierozni, protipovodriova, ekostabilizacni
i krajinotvorna opatfeni (rozptylena zelen, meze, terasy a podobné)

opatieni pro ochranu pfirody a krajiny

opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napriklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost

drobné sakralni stavby (napft. kaplicky, bozi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napf. sochy)

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

zména kultury — nutné provéfit riziko eroze pfed zménou, pfipadné realizovat
protierozni opatreni

skladebné ¢asti USES — zejména biokoridory, pokud alespori ¢asteéné odpovidaji
pozadovanym typlim spoleCenstev; interak¢ni prvky; v pfipadé biocenter mohou
byt plochy NZ.t pouze soucasti, nesmi tvofit nadpolovicni vétSinu, nutna je opét
pfibuznost spoleCenstev

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce, cyklistickou a pési dopravu

vodni toky a plochy — pokud nebude vyznamné dotceno ¢i zcela vylouc¢eno hlavni
vyuziti

vvvvvv

stavby pro zemédélstvi - pouze nevyrobniho charakteru, bez oploceni jako
naptiklad senik, pfistieSek pro dobytek

ohrazeni — bez stavebnich zakladli, pouze v pfipadé pastvin a pfi zachovani
prostupnosti krajiny

zemédeélska letisté — vnitrostatni, neverejna, pokud jejich umisténi nevyloudi dalsi
limity Gzemi

Nepripustné
vyuZziti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim, véetné staveb pro individualni rekreadi,
lesnictvi a téZbu, vcetné realizace fotovoltaickych systéml na Gzemi MPR a 1.0P
MPR

oplocovani pozemk(

Podminky prostorového uspofadani:

*  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.13 Plochy lesni (NL)

Plochy lesni jsou vymezeny za GCelem zajisténi podminek vyuZiti pozemkd pro les.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuZiti:

stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich ddsledkl - protierozni, protipovodniova, ekostabilizacni
i krajinotvorna opatreni

opatieni pro ochranu pfirody a krajiny

skladebné &asti USES

vodni plochy a toky

drobné sakralni stavby (napt. kaplicky, bozi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napf. sochy)

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost -
pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce

Nepripustné
vyuZziti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym wvyuZitim, vCetné staveb a zafizeni pro individualni
rekreaci, zemédélstvi a té€zbu, vietné realizace fotovoltaickych systéml na Uzemi
MPR a 1.0P MPR

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.2.14 Plochy pFirodni - (NP)

Plochy pfirodni jsou samostatné vymezené za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody
a krajiny, jejich funkce biologicka, ekostabilizacni (biocentra), krajinotvorna, protierozni, esteticka.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

ochrana pfirody a krajiny — biocentra

Pripustné vyuZiti:

prirodni nebo pfirodé blizka vegetace (devinna, kfovinna i bylinnd)

vodni toky a plochy, mokfady a jiné vodou ovlivnéné ekosystémy

opatieni pro ochranu pfirody a krajiny

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

opatfeni pro snizovani nebezpeCi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich dlsledkd - protierozni a protipovodiiova opatfeni - pokud
nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuZiti

Ucelové nezpevnéné komunikace, stezky pro péSi a cyklisty - pokud jsou ve
vefejném zajmu, nelze je umistit jinde a nedojde k podstatnému naruseni Ci
omezeni hlavniho vyuziti

liniova vedeni technické infrastruktury — pokud jsou ve verejném zajmu a nelze je
umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho ovlivnéni hlavni funkce
(napt. je pripustné kfiZzeni vedeni inzenyrskych siti, neni mozny soubéh, ktery by
znamenal vyznamné omezeni pfirodnich hodnot)

drobné sakralni stavby (napf. kaplicky, boZi muka, kfize) a dalsi v misté typické
kulturni objekty (napt. sochy) - pokud nedojde k podstatnému naruseni Ci
omezeni hlavniho vyuziti

Nepripustné
vyuZziti:

veskeré stavby, zafizeni a dinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZitim, vcetné staveb a zafizeni pro rekreaci
a cestovni ruch, zemédélstvi, lesnictvi a tézbu, vietné realizace fotovoltaickych
systéml na Gzemi MPR a 1.0P MPR

péstovani rychle rostoucich (energetickych) drevin

oplocovani pozemkd (vyjma docasného oploceni vysadeb)

Podminky prostorového uspofadani:

+  nejsou samostatné stanoveny.
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A.6.3. Zasady prostorového usporadani sidla, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

A.6.3.1 Zastavéné Gzemi, zastavitelné plochy a plochy prestavby

Historicka Cast mésta je vyhlaSenou pamatkovou rezervaci se stanovenym ochrannym pasmem, které
je Uzemnim planem respektovano.

Zakladem urbanistické koncepce UP je zachovani typické urbanistické struktury a charakteru zastavby
v historické Casti mésta. NavrZzena urbanisticka koncepce respektuje hodnoty a dominanty v Uzemi
a umoznuje vyuZziti centra mésta jako méstského prostoru se situovanim obcanské vybavenosti
charakteru predevsim spravniho, kulturniho a komercniho.

Zasady urbanistické koncepce feSeni Uzemniho planu jsou popsany v kapitole A.3 ,Urbanisticka
koncepce vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené".

Pro ochranu kulturnich, urbanistickych, architektonickych a pfirodnich hodnot plati tyto zasady:

- bude respektovana stavajici vyskova hladina zastavby a nebudou naruseny pohledové osy na
dominanty obce,

- nové zastavitelné plochy budou tvofit uceleny obvod sidla a nebudou naruseny dalkové
pohledy na sidlo,

- vySkova hladina nové zastavby neprekroci 3 NP + podkrovi, vySkova hladina zastavby sidlisté
Hutnik je stabilizovana (nadstavby se pfipousti pouze pokud neprekroCi 4 nadzemnich podlazi +
podkrovi),

- nova zastavba v centru mésta vC. pristaveb a nastaveb objektl bude respektovat nemovité
kulturni pamatky a bude vychazet z charakteru okolnich staveb (vyskova hladina, hmotova
struktura - novostavby budou feSeny v souladu s objemy sousednich staveb). V pfipadé dostaveb
a prestaveb v zemi s blokovym nebo ulicovym typem zastavby bude tento systém dodrzen,

- pfi Upravach verejnych prostranstvi budou respektovany dalSi pamatky (sochy, kfizky u cest,
bozi muka, kaplicky, pomniky) zapsané v seznamu pamatek,

- bude respektovan vyrobni objekt starého pivovaru v byvalé tovarné LIKO (Fruta) v Pivovarské
ulici,

- nové bytové domy budou realizovany pouze dopliikové v plochach individualniho bydleni pfi
ulici Lidické a v plochach smisenych obytnych centralnich a méstskych,

- nové plochy pro vystavbu rodinnych dom@ jsou smérovany vétSinou na okraj mésta, zasadné
mimo zaplavové Uzemi feky Radbuzy a budou tvofit pfechod meéstské zastavby do krajiny.
Zastavba na okraji mésta bude rozvolnéna, feSena vétsinou formou samostatné stojicich domd,
vySkové omezenych na max. 2NP, se zahradami obracenymi do nezastavéného Uzemi,

- v obytnych zdnach budou upfednostnény dopravné zklidnéné komunikace,

VVv.v

- Uzemi pro hromadnou rekreaci a télovychovu a sport ma své tézisté u feky Radbuzy, zastavba
nebude realizovana v aktivnim zaplavovém Gzemi,

- budou doplnény plochy zelené sidelni, kterd zvySuje obytny potencial mésta a zlepSuje jeho
Zivotni prostiedi. Nezbytna je podpora verejné zeleng, jeji rozSifovani na plochy verejnych
prostranstvi a dalSi. Soucasti ploch vefejné zelené mlze byt mobiliat, détska hriste, osvétleni,

- vyrobni zéna u HorSova bude dale rozvijena. Navrzena zastavba (haly, administrativa apod.)
bude feSena formou odpovidajici vySkové hladiné staveb obdobného vyuZiti v rdmci stavajiciho
prdmyslového arealu; u ploch pro vyrobu a skladovani bude na pozemcich stanoveno 20%
ochranné a izolacni zelené k minimalizaci negativniho vlivu zamérd na krajinny raz,

- Uzemi urCena k prestavbé budou feSena na zakladé podrobnéjsi dokumentace, ktera stanovi
podrobné podminky pro prestavbu, pfipadné nové stavebni Cary.
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Dale plati:

na vhodnych mistech realizovat protihlukova opatieni kolem dopravnich tras,

realizovat chybéjici protipovodiova opatreni.

A.6.3.2 Nezastavéné uzemi

Koncepce usporadani krajiny a jeji zakladni zasady jsou popsany v kapitole A.5 ,Koncepce usporadani
krajiny vCetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti ...". Z{stane zachovan
charakter historické kulturni krajiny a jeji harmonické méfitko.

Pro ochranu krajinného razu plati tyto zasady:

«  zachovat dominanty (pfirodni, kulturni, historické),

* nenarusit dalkové pohledy,

» prednostné vyuZzivat brownfields, prestavby nevyuzivanych nebo nedostatecné vyuzivanych ploch
uprednostnit pred dalSim zaborem nezastavénych ploch,

« doplnit plochy vefejnych prostranstvi a verejné zelené, vétSinu stavajicich a navrhovanych
komunikaci je doporuceno osazet alejemi,

* respektovat vzrostlou zelen v krajing, pfi realizaci zamérl minimalizovat dopad na ni, pfipadné
fesit kompenzacni opatfeni (nahradni vysadby).

K doplnéni ve volné krajiné jsou navrZzeny zejména plochy pfirodni, plochy zelené pfirodniho
charakteru a plochy lesni (ke zvySeni ekologické stability i estetickych hodnot krajiny). Plochy, které
jsou soucasti USES je nutné realizovat dle podrobnéjéi dokumentace, vychazet je tfeba z potencidlni
prirozené vegetace. Ve vazbé na vodni toky je vhodné zachovat a doplfiovat bfehové vegetace, v nivé
je mozné zachovat lucni porosty. Zelené linie je vhodné doplriovat i podél cest.

A.6.4. Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Pro vsechny plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti plati tyto zasady:

stavby a umistiovani zafizeni v zastavitelnych plochach mize byt v jednotlivych pfipadech
nepripustné, jestlize,

o kapacitou, polohou nebo Ucelem odporuji charakteru predmétné lokality,
o mohou byt zdrojem naruseni pohody a kvality prostredi,

0 je umisténi stavby nebo zafizeni vylouCeno ¢i omezeno limity vyplyvajicimi ze zvlastnich
predpisti (napf. ochranné pasmo lesa, ochranna pasma inzenyrskych siti, ochranna pasma
silnic a Zeleznice apod.).

stavby nelze realizovat bez potfebné technické infrastruktury a je tfeba v co nejvétsi mire
navrhovat opatfeni pro eliminaci negativniho ovlivnéni odtokovych pomérli - zachovat
vsakovani na pozemku (pokud to umoznuiji geologické podminky),

v mistnich Castech, kde neni vybudovana kanalizace se za Ucelem cisténi odpadnich vod
pfipousti zfizovani lokalnich domovnich distiren, ¢i zfizovani Zump s vyvozem na COV,

je tfeba zachovat maximum ploch v zemédélském pldnim fondu (ZPF), pro plochy RI plati, Ze
s vyjimkou staveb budou ponechany v ZPF celé,

pfi umistovani staveb nebo zafizeni je nutné respektovat nezastavény volny prostor o Sifce
cca 6 — 8 m od bifehové hrany tokd pro vykon spravy vodniho toku alespor jednostranné,

v obytnych zdnach uprednostiiovat dopravné zklidnéné komunikace, kolem silnic realizovat
zastavbu tak, aby byla co nejvice eliminovana hlucnost,

v Uzemi obce neni pfipustné situovani mobilnich objektl k pobytu a rekreadi,
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pri zakladani skladebnych ¢asti USES je nutné respektovat podminky vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpisl pro pfipadna ochranna pasma technické infrastruktury jimiz mohou byt
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti zasaZeny,

zakladani skladebnych ¢asti USES je nutné realizovat dle podrobnéjsi projektové dokumentace
zpracované opravnénou osobou, pficemz je tfeba vychazet z potencialni pfirozené vegetace —
vysadbovy material by mél byt autochtonni a mél by odpovidat stanovistnim podminkam.

pfi umist'ovani staveb a zafizeni nebo zakladani porostd (skladebnych ¢asti USES) zasahuijicich
do odvodnénych pozemkd (melioracnich staveb a zafizeni), je nutné v podrobnéjsi
dokumentaci provéfit, zda tento zamér neovlivni negativné funkcnost celého sytému
melioraci.

Dale plati:

podminkou pro vystavbu objektl obCanského vybaveni — zafizeni télovychovy a sportu v lokalité
pod hasi¢skou zbrojnici v HorSovském Tyné je navySeni terénu z dlivodu situovani zastavby
v zaplavovém Gzemi Qiqg,

Pro umist'ovani odstavnych a garaZovacich ploch, staveb a zafizeni obecné plati tyto
zasady:

pripustné jsou parkovaci a odstavna stani a garaze osobnich vozidel ve vSech zastavitelnych
plochach. V plochach s chranénymi prostory jsou kapacity limitovany - negativni Gcinky téchto
zafizeni nesmi do chranénych ploch zasahovat,

nepripustné jsou kapacitni parkovaci a odstavna stani a kapacitni garaze v plochach pro
bydleni v rodinnych domech.

Dale plati pro vsechny plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti zasady pro ochranu zdravych
Zivotnich podminek:

nové vymezené chranéné prostory definované platnymi pravnimi predpisy na Useku ochrany
verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi GcCinky hluku a vibraci, Ize umistit
pouze do lokality, v niz celkova hlukova zatéz neprekracuje hodnoty stanovenych hygienickych
limitd hluku pro tyto prostory; priikaz souladu hlukové zatéZe se stanovenymi limity musi byt
v odlvodnénych pripadech doloZzen nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni s tim, Zze musi byt
zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vsak nerealizovanych zamérd, zastavbu do ploch
priléhajicich k silnicim Ize umistit pouze pokud nebudou vznaseny naroky na omezovani
provozu nebo stavebni Upravy na prilehlych silnicich,

pfi umistovani novych zdrojl hluku musi byt respektovany stavajici i nové navrhované resp.
v Uzemné planovaci dokumentaci vymezené chranéné prostory definované platnymi pravnimi
predpisy v oblasti ochrany zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci; priikaz souladu se
stanovenymi limity musi byt dolozen v ramci Gzemniho Fizeni, v odfvodnénych pfipadech
v dalSich Fizenich dle stavebniho zakona, s tim, Ze musi byt zohlednéna i zatéZ z povolenych,
doposud vsak nerealizovanych zamérd,

na plochach, ve kterych je realizovana vyroba, komer¢ni aktivity a na plochach funkcné
obdobnych lIze umistit chranéné prostory definované platnymi pravnimi predpisy na Useku
ochrany vefejného zdravi po doloZeni splnéni povinnosti stanovenych pravnimi predpisy
v oblasti ochrany verejného zdravi na Useku hluku a vibraci; priikaz souladu se stanovenymi
limity musi byt doloZen v ramci Uzemniho fizeni, v odlvodnénych pfipadech v dalSich Fizenich
dle stavebniho zakona, s tim, Zze musi byt zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vsak
nerealizovanych zamérd,
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A.7.

u vybranych ploch obcanského vybaveni je podminéné pfipustné v omezeném rozsahu
dopliikové bydleni (byt spravce, majitele, ostrahy apod.), pro které bude v Gzemnim Fizeni,
v odlvodnénych pripadech v dalSich fizenich dle stavebniho zakona, prokazano, Zze
v chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany verejného zdravi; hygienické limity hluku pro
chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor stavby se na takovou stavbu
nevztahuji; bez moZnosti pronajmu,

u ploch primarné urcenych k umisténi chranénych prostor definovanych platnymi pravnimi
predpisy na Useku ochrany vefejného zdravi je podminéné pfipustné vyuZiti pro stavby,
zarizeni a Cinnosti, které mohou byt zdrojem hluku a vibraci (obCanské vybaveni komercniho
charakteru, drobna wvyroba apod.), stim, Ze vramci Uzemniho Fizeni, v oddvodnénych
pfipadech v dalSich Fizenich dle stavebniho zdkona, bude prokazano, Zze v chranénych
venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych vnitinich
prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim
predpisem na Useku ochrany verejného zdravi,

nepripustné je vyuZiti pro vSechny druhy staveb, zafizeni a ¢innosti, jejichZ negativni G¢inky na
Zivotni prostfedi a verfejné zdravi prekraCuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech nebo takové dlsledky vyvolavaji druhotné.

VYMEZENI VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREIJNE PROSPESNYCH

OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

Viz grafickd ¢ast navrhu UP HorSovsky Tyn, vykres &3 ,Vefejné prospé$né stavby, opatteni
a asanace".

A.7.1.

A.7.1.1

WDO01
WDO03

A.7.2.

A.7.2.1

VT01
VT02
VT03
VT04
VT05

VPS, pro které Ize vyvlastnit i uplatnit predkupni pravo

Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura
(pl.€ 60, 75) prelozka silnice I/26 (bez uplatnéni predkupniho prava)
(pl.€. 76) prelozka silnice 11/197

VPS a VPO, pro které Ize vyvlastnit, bez uplatnéni predkupniho prava

Verejné prospésné stavby

Technicka infrastruktura
zasobovani vodou
odkanalizovani, protipovodnova hraz
zasobovani plynem
zasobovani el. energii

spoje, dalkové komunikacni kabely
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A.7.2.2 Verejné prospésna opatreni

VU 1
VU 2
VU 3
VU 4
VU 5
VU 6
VU 7
VU 8
VU 9
VU 10
VU 12

VU 13
VU 14
VU 15
VU 16
VU 17
VU 18
VU 19
VU 21
VU 22
VU 23
VU 24
VU 25
VU 26
VU 27
VU 28
VU 29
VU 30
VU 31
VU 32
VU 33

ZaloZeni prvkd USES:

(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.c.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.c.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.c.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.
(pl.C.

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131) RB 1046 Svata Anna
140, 141, 187) RB 1059 Pefina

157, 158, 159, 160, 161) RB 1067 Sv. Vavfinec
108, 172) RK 189

138, 139) LBC 1 Pefina - v lukach
135, 136, 137) LBC 2 Semosice

134) LBC 3 Pod silnici

132, 133) LBC 4 Loucky

152, 153, 154, 155) LBC 5 Svinna
164, 165) LBC 6 Hamry

143, 144) LBC 13 Kocourov

146, 147, 148) LBC 18 Dolni Metelsko
151a, 151b, 151c¢) LBC 23 Na tabuli
149, 150) LBC 25 Dolni hornometelsky rybnik
166, 167) LBC 31 U hrugky

168, 169) LBC 32 U boru

168, 169) LBC 35 Tasnovice

156) LBC 36 Krvavé pole

142) LBC 41 Husina

170, 171) LBK 1

114, 115, 116, 117) LBK 17

112, 113) LBK 19

118) LBK 23

119) LBK 32

120) LBK 34

121) LBK 35

123) LBK 36

122) LBK 41

103, 104) LBK 50

111) LBK 64

188) LBK 18
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A.7.3. Navrh objektt k asanaci
K asanaci jsou navrzeny tyto objekty:

VAO1 asanace nevyhovuijicich staveb obcanského vybaveni v ulici Dobrovského, p.C. 563/4, 563/5,
k.U. HorSovsky Tyn (pfestavba na aredl zdravotniho stredisko s dalSimi objekty obcanského
vybaveni)

VA02 asanace staveb v zahradach u silnice 11/197, p.C. 1565/8, 1565/9, k.U. HorSovsky Tyn (navrh
verejného prostranstvi)

VAO3 - asanace nevyhovuijici stavby odpadového hospodarstvi v ulici K terénu, p.C. 1927/3, k.U.
HorSovsky Tyn (pro rozsifeni mistni komunikace k lokalité pro vystavbu RD)

A.8. VYMEZENI VEREIJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNiI PRAVO,
S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIiHO UZzEMIi
A PRIPADNE DALSiCH UDAJ0 PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRALNiHO
ZAKONA

A.8.1.Verejna prostranstvi

PV plochy verejnych prostranstvi (liniové plochy bez Ciselného kodu; plochy jsou oznaceny ve
vykrese verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci kédem PV).

Predkupni pravo je ve prospéch mésta HorSovsky Tyn. Plochy verejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo ve prospéch mésta HorSovsky Tyn, zasahuiji tyto pozemky:

« vk.. Horovsky Tyn — p.& 350/1, 350/2, 350/6, 350/10, 595, 600, 615, 616/1, 712/10,
712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 712/8, 817/1, 817/4, 817/5, 817/8, 817/9, 819, 820, 825/2,
877/1, 877/10, 877/3, 877/8, 877/9, 964, 965/5, 972/6, 987, 988/1, 1041/35, 1041/37,
1041/38, 1041/39, 1223/1, 1224, 1226, 1229/1, 1229/3, 1233/4, 1237/1, 1450, 1497/2,
1511/1, 1511/12, 1511/3, 1511/4, 1511/9, 1565/2, 1565/3, 1565/4, 1565/5, 1565/8, 1565/9,
1582/1, 1582/16, 1582/17, 1582/39, 1582/41, 1582/43, 1582/46, 1582/48, 1582/49,
1582/50, 1582/51, 1582/52, 1582/53, 1582/55, 1582/57, 1582/61, 1582/63, 1582/65,
1582/69, 1582/70, 1582/72, 1582/73, 1582/74, 1823/38, 1823/42, 1823/46, 1823/47,
1823/107, 1823/108, 1927/2, 1927/4, 1917/31, 1917/35, 2327/1, 2406/1, 2406/6, 2597/1,
2628,

« vk.u. HorSov — p.¢. 7/6, 7/10, 7/15, 1586/1, 1586/13, 1586/14, 1586/16, 1586/19, 1587/10,
1613/3.

A.9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 oDsT. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Nebyla stanovena.
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A.10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

Na rezervnich plochach pro rozvoj mésta po obdobi platnosti tzemniho planu je uréen mozny budouci
zplsob vyuziti. Jakékoli vyuziti, jez by v budoucnu znemoznilo realizaci zamér(, je nepfipustné.
Zemédélské vyuZiti je zatim bez omezeni, s vyjimkou investic do pldy za Gcelem jejiho dlouhodobého
zhodnoceni.

V pfipadé, Ze dojde ke zménam podminek ve vyuziti Uzemi nebo budou vycerpany navrhové plochy
dle UP, bude moZno zménou UP Uzemni rezervy prevést do navrhu.

PREHLED VYMEZENYCH PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV
Oznaceni Mozny budouci zp@isob vyuZiti
plochy v Vyméra v m?
grafické Casti | yaq Podrobnéjsf elenéni
R1| BI |plochy bydleni individualniho 26 220
R2| BI | plochy bydleni individualniho 14 579
R4| BI | plochy bydleni individudlniho 7 076
R5| BI | plochy bydleni individudlniho 9 567
R7| SV | plochy smiSené obytné venkovské 10 766
R8| SV | plochy smiSené obytné venkovské 20 640
R9| SV |plochy smiSené obytné venkovské 8 219
R10| VD |plochy vyroby a skladovani - drobna a femesina vyroba 35929
R13| PV |plochy vefejnych prostranstvi 5245
R15| VV |plochy vodni a vodohospodarské 186 774
R16| ZP |plochy zelené pfirodniho charakteru 16 623
R17| ZP |plochy zelené pfirodniho charakteru 2 998
R18| VL |plochy vyroby a skladovani - primyslova vyroba 33 478
R19| VL |plochy vyroby a skladovani - primyslova vyroba 2 936
R20| SK |plochy smisené vyrobni a komercni 7 019
R21| SK |plochy smiSené vyrobni a komercni 25 736
R22| SV |plochy smiSené obytné venkovské 8 838
R23| BI |plochy bydleni individualniho 21 427
R24| BI |plochy bydleni individualniho 10 599
R25| BI |plochy bydleni individualniho 6 979
Celkem vsechny plochy a koridory izemnich rezerv 462 351
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A.11. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UzEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nebyly vymezeny.

A.12. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMiI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,
STANOVENI PODMINEK PRO JEJI PORIiZENI A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni plan stanovuje zpracovani izemnich studii na plochy:
+ obytna zéna U Obory - Gpravy Uzemni studie (plochy Z1, Z1a, Z2)
« obytna zdna Za klasterem (plochy 75, Z7)
«  obytna zéna Bazantnice (plochy Z11, P95)
«  obytna zdna Jary Cimrmana (plocha Z13)

« sportovné rekreacni zoéna Vrchlického (plochy Z29, P98) a navazujici rekreace na plochach
pfirodniho charakteru u Radbuzy (plocha Z24)

« obytna zdna K terénu (plocha Z9)

Cilem zpracovani pozadovanych Uzemnich studii je upfesnéni budouciho uspofadani Uzemi — a to jak
situovani zastavby, tak vedeni obsluznych komunikaci a trasovani inzenyrskych siti. Upfesnénim nesmi
byt porusena zakladni urbanisticka koncepce, dana uzemnim planem mésta - zavazné jsou veskeré
vstupy navrhovanych komunikaci do rozvojovych ploch. Studie vyfesi urbanistické a architektonické
parametry zastavby, zajisti ochranu krajinného razu (stanovi stavebni Cary, vySku zastavby a intenzity
vyuziti pozemka).

Uzemni studie budou dle potfeby zaméFeny i na hodnoceni akustickych poméré v Gzemi; na zakladé
tohoto hodnoceni budou urceny kritické body a organem ochrany vefejného zdravi budou zhodnocena
zdravotni rizika prevence negativniho ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva.

Uzemni studie rekreace na plochéch piirodniho charakteru u Radbuzy (pod ulici Vrchlického) stanovi
konkrétni vyuZiti lokality a posouzeni vlivu pfipadného zdméru na omezeni plochy regionalniho
biocentra.

Plochy, na které je pozadovano zpracovani Uzemnich studii, jsou patrné z vykresu ¢. 1 UP Zakladni
Clenéni Uzemi.

Lhaty vyhotoveni Uzemnich studii, které budou vloZeny do evidence tzemné planovaci ¢innosti, jsou
stanoveny na 4 roky od nabyti ucinnosti UP HorSovského Tyna.

A.13. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU,
ZADANI REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU DLE PRIiLOHY ¢€. 9,
STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO
NA ZADOST, A U REGULACNIHO Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE
LHOTY PRO JEHO VYDANI

V UP nejsou vymezeny lokality, na které je tfeba zpracovat regula¢ni plan.
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Uplné znéni Uzemniho planu HorSovsky Tyn po Zméné ¢&.1 Reseni

A.14. STANOVENi PORADI ZMEN Vv UZEMiI (ETAPIZACE)

Uzemni plan stanovuje etapizaci vystavby pro zastavitelné plochy bydleni individualniho z1 a z2
v lokalité pro vystavbu RD U Obory. Rozsah — stanovené pofadi zmén v Uzemi — I. a II. etapy vystavby
je zakreslen v hlavnim vykrese. Pro jiné plochy etapizaci vystavby Uzemni plan nestanovuje.

A.15. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Nebyly vymezeny.

A.16. UDAJE 0 POCTU LISTO UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESO K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Uzemniho planu HorSovsky Tyn po Zméné ¢&.1 UP obsahuje celkem 63 stran.
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